MESTSKY URAD RICANY
Odbor zZivotniho prostiedi - vodopravni uiad
Komenského nam. 1619, 25101 Rl’(‘:any, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VAS DOPIS ZN.:

ZE DNE:
16.8.2012
NASE ZN.: OZP-37659/2012-JE
55324/2012-MURI/OVU/824
VYRIZUJE: Ing. Zuzana Jetdbkova
TEL.: 323 618 248
FAX: 323 618 264
E-MAIL: zuzana.jerabkova@ricany.cz
DATUM: 10.1.2013

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Méstsky ttad v Ri¢anech, odbor Zivotniho prostiedi - vodopravni tfad, jako vodopravni ttad piisluiny
podle § 104 odst. 2 pism. ¢), § 106 odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nekterych zdkoni
(vodni zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist (ddle jen "vodni zdkon"), a specidlni stavebni ttad piislusny
podle § 15 odst. 4 vodniho zakona a § 15 odst. 1, pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovan{
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich ptredpist (ddle jen "stavebni zdkon"), a jako
mistné prisluSny spravni organ podle ustanoveni §11 odst. 1 pism. a), b) zdkona €. 500/2004 Sb. , spravni
tad, ve znéni pozdéjsich predpisi (spravni fad) ve spravnim fizeni posoudil Zaddost o povoleni k naklddani
s vodami (akumulace) dle § 8 odst. 1 pism. a) a o vydani stavebniho povoleni k rekonstrukci stavby

vodniho dila, kterou dne 16.8.2012 podala

Obec Svojetice, ICO 00240834, Na Kopci é.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukarov,
kterou zastupuje KV+MV AQUA s.r.o., ICO 25684566, Koldinova ¢.p. 1522/1, 130 00 Praha 3

(dale jen "stavebnik"), a na zdklad¢€ tohoto posouzen:

I. Podle § 15 odst. 1 vodniho zakona, § 115 odst. 1 stavebniho zakona
vydava stavebni povoleni
ke stavbé vodniho dila:
rekonstrukce navesni nadrze

(dale jen "stavba") na misté:

Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Nazev kraje Stredocesky

Nézev obce Svojetice

Identifikdtor katastrdlntho Gzemi 761176

Nézev katastrdlniho tzemi Svojetice

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti parc. €. 19, 20/1, 957/17 v katastralnim dzemi
Svojetice

Ciselny identifikator vodniho toku 128260000100

Nézev vodniho toku Jevansky potok

Cislo hydrologického potadi a podpofadi 1-09-03-106

Hydrogeologicky rajon 6320

Piimé urceni polohy (soufadnice X, Y) Vypustné zafizeni 722050, 1058828

Vypustné zatizeni 722051, 1058828
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Schody zed’ 722077, 1058849

Schody zed’ 722077, 1058851

Litoral 722080, 1058876

Litoral 722071, 1058886

Litoral 722054, 1058887

Schody, rampa — zed” 722078, 1058861
Schody, rampa — zed” 722079, 1058868
Schody, rampa — zed” 722039, 1058856
Schody, rampa — zed” 722037, 1058849
Schody — zed” 722077, 1058849
Schody — zed” 722077, 1058851

Stavebni objekty:

SO 01 - rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, piistupy do vody
SO 02 - rekonstrukce vypustného zarizeni

Udaje o predmétu:

IL.

Nazev vodniho dila Néavesni nadrz
Manipulaéni fad ANO

Prehrady, hraze a jezy vodni nadrz

Ucely uziti vodniho dila (C 11) jiné ticely

Zdroj vody (C 01) jiny zdroj povrchové vody

Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby dle § 115 odst. 1 stavebniho zakona:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovétené ve vodoprdvnim fizeni, kterou
vypracoval Ing. Michaela Vejvalkova (CKAIT 0009035); ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni vodopravniho dfadu.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu termin zahdjenfi stavby.

Pred zahgjenim stavby bude na viditelném mist¢ u vstupu na staveniSt€¢ umistén Stitek
"STAVBA POVOLENA", ktery obdrzi stavebnici po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek
musi byt chrdnén pred povétrnostnimi vlivy a ponechdn na misté¢ do kolaudace stavby.

Stavba vodniho dila bude provddéna dodavatelsky.

Zhotovitel ru¢i za bezpecné provddéni stavby dle schvaleného projektu a platnych predpist.
Minimaln€¢ 15 dni pfed zahdjenim praci sdéli stavebnik vodopravnimu udfadu Riany jméno
odpovédné osoby zhotovitele stavby za provadéni stavby.

6. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky dotéenych organtt M&U Ri¢any OZP ve véci:

zasah do vyznamnych krajinnych prvku — zdvazné stanovisko, ze dne 31.7.2012 &.j. 35056/2012-

MURI/OZP-00085:

a) Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pii provddéni stavebnich praci postupovat tak, aby
nedochdzelo k nadmémému dhynu Zivoc¢ichl nebo niceni biotopl, kterému lze zabranit
technicky i ekonomicky dostupnymi prostiedky,

b) Prace budou provedeny tak, aby po dokonéeni praci a napusténi rybnika nebyla naruSena jeho
funkce vyznamného krajinného prvku,

¢) Pri provadéné Cinnosti budou dodrZzovany obecné platné predpisy na ochranu Zivotniho prostiedi,

d) V pribéhu vypousténi a po vypusténi rybnika budou na naklady a riziko investora
provedena piedbéZzna i pribéZna opatieni na zachranu organizmu zvlasté i obecné
chranénych (transfer Skebli, plazi, pfipadné dalSich organizmi), a jejich trvalé premisténi
nebo doc¢asné deponovani pro repatriaci. Organizmy, které nemaji schopnost samovolné
reintrodukce, budou reintrodukovany odborné zpisobilymi osobami. O této ¢innosti
budou vedeny zaznamy, které budou po dokonéeni stavby doloZeny zdejSimu organu
ochrany prirody,

e) Prace budou provadény mimo hlavni obdobi rozmnoZovani ZzivoCichi tzn., nebudou
provadény od 1.3. — 15.8. kazdého roku,

f) Organ ochrany pifirody bude informovan o pribéhu realizace a zejména o terminech zahdjeni
vypousténi a napousténi rybnika,
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10.
11.

12.

13.

g) Ponechané dieviny (bfehovy porost) budou chrdnény v max. mife. Pfi realizaci stavby bude
postupovdno dle CSN DIN 83 9061 ,Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich®, difeviny budou chranény pfedevsSim proti mechanickému poSkozeni (napf-.
pohmoZzdéni kiry kmene, vétvi a kofentl, poskozeni koruny) vozidly a stavebnimi stroji,

h) Kofenové prostory ponechanych stromii nesméji byt nadmérné zamokieny, zaplaveny Cci
pretéZzovany vozidly a stroji v disledku stavebnich Cinnosti,

i) Stavebni prace budou provedeny dle dokumentace zpracované spole¢nosti KV+MV AQUA,
spol. s.r.o., sidlem Koldinova 1522/1, 130 00 Praha 3:

- uprava biehovych ¢asti: odstranéni stavajicich zdi a vystavba novych zdi z lomového
kamene,

- vytvoreni nového litoralniho pasma v rozsahu dle predloZené dokumentace — 270m2,

- sklon biehii litoralniho pasma - 1:15,

- nové vzniklé litoralni paAsmo bude vytvoieno bez hutnéni a bude ponechano prirozené
sukcesi, pripadné bude osazeno mokiadnimi rostlinami. Dodate¢né osazeni lit. pasma
bude projednano s organem ochrany p¥irody,

- rekonstrukce pozeraku a vystavba mola bude provedena dle piedlozené dokumentace,

- vystavba schodi a ramp zajiSt'ujicich mozZnost vystupu pro Zivoc¢ichy bude provedena
dle predlozené dokumentace, tzn. sklon rampy 1:3, Sife rampy 2m, povrch — zdrsnély,

j) Pii provddéni stavebnich praci bude zajiStény pievod vody v prostoru rybnika takovym
zpusobem, aby nedochdzelo k jejimu znecistovani.

Pti provadeéni stavby budou dodrZeny tyto dalsi podminky a povinnosti:

a) Pii stavbé vodniho dila budou dodrzeny obecné poZadavky na vystavbu a vyhl. ¢. 590/2002 Sb., o
technickych poZadavcich pro vodni dila.

b) Pii provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecCnosti prace a
technickych zatizeni, zejména vyhl. ¢. 324/1990Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdéjsich predpist a dbdt o ochranu zdravi osob na stavenisti.
Déle musi byt zajiSténa ochrana podzemnich a povrchovych vod v pfipad€¢ uzivani zadvadnych
latek (vic¢i vodam) pfi realizaci stavby.

c¢) Na stavbé musi byt veden stavebni denik a byt k dispozici projektovd dokumentace schvédlena
vodopravnim uradem a veskeré doklady tykajici s pribéhu stavby.

d) Pii vlastni realizaci stavby budou plné€ny povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech ve znéni pozdé&jSich predpisti. Odpady budou zafazeny podle druhti a kategorii, tiidény
a odstranény vhodnym zplsobem. Materidlové vyuZziti odpadd ma piednost pfed jinym vyuzitim
odpadi. Doklady o zplsobu odstranéni odpadd ze stavebni cinnosti budou piedloZeny ke
kolaudaci stavby

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. V pfipadé
nedodrZeni terminu, je-li stavba zahdjena stavebnik pozadd na piislusSném vodopravnim uradé o
prodlouZen{ lhtlity k dokoncent stavby.

Po dobu trvani stavby bude dodrZzovano ust. § 27 odst. 4, § 28 a 38, odst. 2 a 3 zdk. ¢. 13/ 1997 Sb.,
tykajici se znecistovani komunikaci.
Bude zfeteln€ vyznacena provozni hladina vodniho dila a ztstatkovy pratok Q 330.

Ukonéeni praci bude prokazatelnd oznameno OOP M&U RiGany, spravci vodniho toku a spravci
povodi (Povodi Vltavy, s.p. zdvod Dolni Vltava).

Kontrolni prohlidky stavby budou organizovdny v ramci kontrolnich dnti. Ke kontrolni prohlidce
bude s dostate¢nym piedstihem ptizvan vodopravni ufad.
- Kontrolni prohlidka po vypusténi nadrze.
- Kontrolni prohlidka po demolici starych stavebnich prvki (zdi, schodiste, poZerdk)
- Kontrolni prohlidka po dokonceni novych stavebnich prvki (zdi, schodisté, rampy, litoralni
pésmo).
- Kontrolni prohlidka pied napusténim nadrze.

Po ukonceni stavby stavebnik pozadd o vydani kolaudacniho souhlasu. K této Zadosti dolozi:
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby potvrzenou dodavatelem stavby, Ze byla
provedena v souladu s projektovou dokumentaci stavby, polohové zaméfeni stavby v soufadnicich
S - JTSK, atesty materidld, zdpis o piedani a pfevzeti stavby, geodetické zaméfeni, piipadné dalsi
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podklady nutné ke kolaudaci stavby, manipulacni a provozni fdd se zapracovanymi zménami. Tento
opraveny manipula¢ni fad predlozi stavebnik ke shlédnuti a k vyjadieni spravci vodniho toku a
spravci povodi (Povodi Vltavy, s.p.), dile OOP M&U Ri¢any. Poté manipulaéni ¥ad predlozi
vodopravnimu tfadu.
14. Budou dodrZeny podminky Telefénica Czech Republic, a.s., ze dne 19.4.2014, ¢.j.68417/12:
Obecn4 ustanoven{

a)

b)

Stavebnik, nebo jim povétena treti osoba, je povinen pfi provddéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pii odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi
pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢etn€é doporucenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkerd opatieni nezbytnd k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti
Telefonica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucdsti vefejné komunikaéni site, jsou
zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi piedpisy. Ochranné pasmo podzemniho
komunikacniho veden{ ¢ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni.

Pii jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni
pristupu k SEK. Pfi kiiZzeni nebo soubéhu Cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi
predpisy, technickymi a odbornymi normami (vcetné¢ doporucenych), sprdvnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od
krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizacnich prostfedkl a
nevhodného néfadi.

Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéerené tfeti osoby, zaloZené
,2Podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica®, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
odpovédny za veskeré ndklady a Skody, které spolecnosti Telefonica vzniknou porusenim jeho
povinnosti.

V ptipadé, zZe budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto
Vyjddreni poZzit jako podklad pro vytyceni a je potieba pozadat o nové Vyjddrend.

Bude-li Zadatel na spolecnosti Telefonica pozadovat, aby se jako tcastnik spravniho fizeni, pro
jehoz ucely bylo toto Vyjddreni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve
spravnim fizeni, pro jehoZz dcely bylo toto Vyjddreni vydéano, je povinen kontaktovat POS.

Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

a) Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen ozndmit POS. Oznameni

dle ptedchozi véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni cislo shora
uvedené, pficemZ takové ozndmeni bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto
podminky.

b) Pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéiend treti

osoba, povinen zajistit vyznaCeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi vSechny osoby, které budou a nebo by mohly
¢innosti provadet.

¢) Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jeZ bude

vov

provadét zemni préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pri¢nymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze moznd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovd i
hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové
dokumentaci.

d) Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba,

povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspotfadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéetend treti osoba, povinen zabezpecit proti
provéSeni, poskozeni a odcizeni.

e) Prii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tidaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik,

nebo jim povétena treti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a zjiSténi rozporu
ozndmit POS a v preruSenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel
souhlas k pokrac¢ovéani v pierusenych pracich.

f) V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik,

nebo jim povéfend teti osoba, povinen vykondvat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti slouptit NVSEK je povinen
provadeét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych
pravnich ptedpisii, technickych a odbornych norem (véetné doporucenych), spravné praxi v
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oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

g) Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az
poté, kdy prokazateln€ obdrzel souhlas POS.

h) Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica.

i) Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK tadn¢ zabezpe¢i proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen projednat s POS
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pti ptepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK
nad zemi.

j) Stavebnik, nebo jim povérend tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (véetné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani meénit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist,, viezdu aj.).

k) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v
takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochdch nemohly
byt vykondvany ve vzdilenost mensi neZ 1m od NVSEK.

I) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v prubéhu stavby, a to
ve vSech ptipadech, kdy by i nad rdmec téchto ,,Podminek ochrany SEK spolecnosti Telefonica
mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

m) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

n) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén bez ptedchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva
predstavuje nékolik desitek metrti kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je skiii
o hrané cca 1m.

o) Stavebnik, nebo jim povétrend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddez SEK ihned,
nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS. Stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spolecnosti
Telefonica, s telefonnim ¢islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni ¢islo 241
400 500.

Prace v objektech a odstraniovani objekttl

a) Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v objektu,
kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln¢ kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti
Telefonica O2 bezpecné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana stavajici SEK, je
stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zabezpecit docasné, pfipadné trvalé preloZzeni
SEK.

b) Pii provadéni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, povinen v souladu s
pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitfnich
vedeni SEK na omitce i pod ni.

Soucinnost stavebnika pfi ptipraveé stavby

a) Pokud by cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tteti osoby, k niZ je tieba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho ptedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik,
nebo jim povétend téeti osoba, povinen kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni SEK do piislusné
dokumentace stavby (projektové, realizacni, koordina¢ni atp.). V piipadé, Ze pro Cinnosti
stavebnika, nebo jim povérené tteti osoby, neni tieba povoleni spravniho organu dle zvlastniho
pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy
SEK i s piislusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které
bude zcela patrnd mira dotéeni SEK.

b) Pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i ptelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakii a tramvaji, nejpozdéji vsak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlakii a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
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kontaktovat POS, ptedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a rusivych vlivii (véetné
navrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén do doby,
neZ obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a ruSivych vlivl, jakoz i
vyjadieni k ndvrhu opatieni, zahdjit ¢innost, kterd by mohla zptsobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK.
Zptusobem uvedenym v predchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky produktovodl s katodovou
ochranou.

c) Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras

spolecnosti Telefonica a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné doc¢asnych
objektl zafizeni staveni$té (jefdby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pted zahdjenim spravniho
fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfend treti osoba, povinen
kontaktovat POS za ucelem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras. Ochranné
pasmo radiovych tras v §iti 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma
podélnymi pruhy o $ifi 25m po obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m
kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni.

d) Pokud se v zdjmovém tuzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti

Telefonica O2 je stavebnik, nebo jim povérend treti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve
véci povoleni spravniho orgdnu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povérené tieti osoby, nejpozdeji
vsak pied zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly
do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pédsem, je stavebnik, nebo jim
povéiena treti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provddéna ddrzba a
opravy SEK, ato i za pouziti otevieného plamene a podobnych technologii.

KiiZeni a soubéh se SEK

a)

Mo

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen v mistech kiiZeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK
v zdkonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimdlné 0,5
m na kaZzdou stranu od hrany kiiZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

b) Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, Ze v piipad¢, kdy hodla

umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
mensi jak 1 m. V opacném piipad¢ je stavebnik, nebo jim povéfend osoba, povinen kontaktovat
POS.

Stavebnik, nebo jim povérend tfeti osoba, neni oprdvnén trasy PVSEK znepiistupnit (napf.
zabetonovanim).

d) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pii kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pfi kiiZzeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni
v pii¢nych fezech,

- do pficného tezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdélenosti kratsi neZ 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vetné navrhu ochrany télesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

- projednat, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové price, které by
mohly byt vedeny v trovni €i pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory,

- projednat s POS veskeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtil a protlakil ve vzdalenosti bliZsi nez
1,5 m od kabelovodu

15. Budou dodrZzeny podminky Povodi Vltavy s.p. ze dne 19.6.2012 zn.34265/2012-242-Ka SP-
2012/7777:
a) Pred uvedenim rybnikti do provozu po jeji rekonstrukci musi byt jasné zdsady manipulace

svodou a urCena osoba zodpovédnd za provoz vodniho dila. Pfi provozovani musi byt
dodrzovéana — neptekratovdna — provozni hladina, kterd by méla byt na vodnim dile vyznacena
nejlépe na pozeraku.



C,j. 55324/2012-MURI/OVU/824 str. 7

b) Pfi realizaci stavby nebude ohrozZena jakost povrchovych a podzemnich vod zejména zdvadnymi
latkami podle ustanoveni § 39 vodniho zdkona. Na stavbé budou prostiedky pro zneskodnéni
piipadné havdrie.

17. Déle se stanovuje, Ze bude zachovéano stdvajici odvodnéni pozemku parc. €. 17/3, toto odvodnéni

(srazkovych vod) bude respektovano pii vystavbé a bude zachovédna funk¢énost odvodnéni, odvodnéni

bude zatisténo do navesni nadrze.

18. Pfi rekonstrukci ndvesni nadrZze bude zachovén pidorys v stejném rozsahu, a to vZdy jen v rozsahu
pozemku vlastnika a stavebnika obce Svojetice.

19. Pfi stavbé nebude vstupovano na cizi pozemky bez ptedchozi pisemné dohody s vlastnikem takového
pozemku.

20. Pfi stavbé vodniho dila bude dodrzen § 5 odst. 3 vyhl. ¢. 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich
pro vodni dila.

III. Podle § 8 odst. 1 pism. a) bod 2, vodniho zdkona
vydava povoleni

k naklddani s vodami — k jejich akumulaci (dale jen "naklddani s vodami") na

rekonstrukce navesni nadrze

Udaje o predmétu rozhodnuti

Nézev vodniho dila
Manipulaéni fad

Prehrady, hraze a jezy

Ucely uziti vodniho dila (C 11)
Zdroj vody (C 01)

Plocha povodi vodniho toku

v tomto rozsahu:

Vodni nadrz

Typ vodni nadrze (C 14)

Objem celkového ovladatelného prostoru nadrze
Objem retenc¢niho (ochranného) prostoru

Objem zasobniho prostoru

Objem stalého nadrzeni

Kéta hladiny celkového ovladatelného prostoru
nadrZze

Kéta hladiny zdsobniho prostoru

Kéta hladiny stdlého nadrZeni

Kéta dna nadrze

Zatopena plocha pfi hladin€ ovladatelného prostoru
Délka vzduti pfi hladiné ovladatelného prostoru
Ov¢érovaci (zkuSebni) provoz

Doba, na kterou je naklad4ni s vodami

rekonstrukce navesni nadrze
ANO

vodni nadrz

jiné tcely

jiny zdroj povrchové vody
0,002428 km?2

udolni protékana
3,414 tis. m3
0,479 tis. m3
2,935 tis. m3

3,0 tis. m3

472,30 m n.m.

472,10 m n.m.

472,10 m n.m.

470,35 m n.m.

0,2428 ha

80,0 m

NE

na dobu uZzivani vodniho dila

Iv. Povinnosti a podminky pro naklddani s vodami podle § 9 odst. 1 vodniho zédkona:

1. Vypousténi vodni nadrze z divodu mimotddné situace bude ozndmeno vodoprdvnimu ufadu
naptiklad poskozeni objekt ohroZujicich stabilitu vodniho dila.

2. Vypousténi vodni nddrZe 1ze provadét jen za ticelem provadéni udrzby vodniho dila mimo obdobi
rozmnoZovani obojZivelniki a vodniho ptactva (bfezen — srpen); vypousténi bude ozndmeno
vodoprdvnimu dfadu.

3. Doba povoleného naklddani s vodami je na dobu uzivani vodniho dila dle § 9 odst. 7 vodniho
zakona.
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V.  Rozhodnuti o ndmitkach dcastnikt fizen{
Némitky Véry Hrubé, Nuslova 2282, 150 00 Praha 5 uplatnéné dne 14.11.2012, ¢€.j. 51788 ¢.ev.178408

1. tykajici se hladiny ve vodni nddrzi se vyhovuje vyrokem €. II bod 17 (Cast povinnosti a
podminky pro provedeni stavby) tohoto rozhodnuti.

2. tykajici se zdsahu do ochranného pdsma stavby se vyhovuje vyrokem ¢. II bod 18 (Cast
povinnosti a podminky pro provedeni stavby) tohoto rozhodnuti.

3. tykajici se vstupu na pozemky se vyhovuje vyrokem ¢. II bod 19 (Cast povinnosti a podminky
pro provedeni stavby) tohoto rozhodnuti.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (dle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho
radu):

Obec Svojetice, Na Kopci €.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukarov

Odivodnéni:

Dne 16.8.2012 podal Zadatel Zadost o stavebni povoleni a o povoleni nakldddni s vodami na vySe
uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo zahdjeno vodopravni fizeni.

s w2z

ProtoZe zadost nebyla uplnd, nebyly doloZeny veskeré podklady a stanoviska potiebna pro jeji fadné
posouzeni, byl Zadatel dne 31.8.2012 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo pferuseno. Zadost byla
doplnéna dne 2.11.2012.

Zadost byla doloZena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni podle piflohy & 1 a &. 8 k vyhldsce
vyhlasky ¢. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o ndleZitostech povoleni,
souhlast a vyjadreni vodopravniho dfadu, a dalsimi doklady, a to:

1. Doklad o zaplaceni spravniho poplatku ze dne 24.10.2012

2. Vyjadieni obecného stavebniho tiadu (Stavebni tfad — M&U Riany) o souladu navrhované
stavby se zaméry tizemniho planovani ze dne 22.10.2012, &.j. 47498/2012-MURI/OSU/00021.

3. Doklad prokazujici vlastnické priavo k pozemku nebo stavbeé ke dni 30.8.2012, zdroj
http://nahlizenidokn.cuzk.cz, ovéfeno vodopravnim uradem.

4. Projektovd dokumentace stavby; datum: Cerven 2012; zpracovatel Ing. Michaela Vejvalkova
CKAIT - 0003035.

5. Situace SirSich vztahl nakldddni s vodami a jeho okoli, schematicky zakreslend do mapového
podkladu v méfitku 1:500.

Kopie katastralni mapy v méfitku 1:500, vCetné zakresleni mista nakladani s vodami.

Plan kontrolnich prohlidek stavby.

MeU Rigany, OZP, zdvazné stanovisko ze dne 31.7.2012, &j. 35056/2012-MURI/OZP-00085
M&U Rigany, OZP, soubor stanovisek ze dne 18.7.2012, &j. 25026/2012-MURI/OZP-00354.

. Stanovisko Telefénica Czech Republic, a.s., ze dne 19.4.2014, ¢.j. 68417/12.

. Povodi Vltavy, s.p., stanovisko spravce povodi ze dne 19.6.2012, zn. 34265/2012-242-Ka SP-
2012/77717.

12. Povodi Vltavy, s.p., vyjadfeni pfislusného spravce vodniho toku, ze dne 14.9.2012 zn.

48656/2012-242-Ka SP-2012/7777.

13. Vyjadfeni MERO CR, a.s. ze dne 13.6.2012, ¢&.j.2012/06/1650.

14. Vyjadieni CEPRO, a.s. ze dne 19.4.2012, zn.5483/12.

15. Stanovisko NET4GAS, s.r.o. ze dne 19.4.2012, zn.3080/12/OVP/N.

16. Vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.4.2012, zn.0100051047.

17. Stanovisko RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. ze dne 19.4.2012, zn.5000618520.

18. Vyjadieni CEZ ITC Services, a.s. ze dne 19.4.2012, zn.0200026768.

19. Vyjadieni Ceské Radiokomunikace a.s. ze dne 23.4.2012, zn.UPTS/0S/78468/2012.

20. Stanovisko VUSS Praha ze dne 12.6.2012, &.j.5875/59191-UP/2012-7103/44.
21. Vyjadreni Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje, piispévkovd organizace ze dne
28.5.2012, zn.2711/12/KSUS/KHT/NOV.

e~ C

— O
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22. Vyjadteni L.T.V.CZ s.r.0. ze dne 7.6.2012, zn.022/12. ;
23. Vyjadfeni Odboru uzemniho planovani a regiondlniho rozvoje MU Ricany ze dne 4.6.2012,
€.j.24025/2012-MUR/OUPRR/621.

24. Vyjadteni GTS Czech s.r.o. ze dne 18.5.2012, zn.331202913.

25. PIna moc Zadatele pro jeho zdstupce s uvedenim rozsahu pravnich tikont, ze dne 16.5.2012; pro
— KV+MV AQUA spol. s.r.o. Doc. Ing. Karel Vrana — jednatel, CSc., od - Obec Svojetice

26. Doklad o provedeni posouzeni vzorku rybni¢niho sedimentu vypracovany GEO-EKO ze dne
28.5.2012.

Vodopravni ufad oznamil zahdjeni fizeni znamym ucastnikiim fizeni a dotéenym orgdntim. Vodopravni
urad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohleddni na misté a tstniho jednand,
protoZe mu poméry byly dobfe zndmy a Zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni, a
stanovil, Ze ve 1htit¢ do 10 dnl od doruceni tohoto ozndmeni mohou Uc€astnici fizeni uplatnit své namitky
a dotCené spravni dfady sva stanoviska. SoucCasné je upozornil, Ze na pozd€ji podané namitky nebude
mozno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zdkona, brat zietel.

Projektovou dokumentaci stavby rekonstrukce ndvesni nadrze a nakladani s vodami vypracovala Ing.
Michaela Vejvalkova, CKAIT 0003035 v ¢ervnu 2012. Projektova dokumentace stavby fesi:

- rekonstrukce navesni nadrze, akumulace

Stanoviska dotéenych orgédnil, odborna posouzeni, znalecké posudky:
- soubor stanovisek M&U Rigany, OZP ze dne 18.7.2012, &j. 25026/2012-MURI/OZP-00354

K zdméru stavby vydal M&U Ricany - stavebni titad vyjadieni obecného stavebniho tiadu o souladu
navrhované stavby se zaméry uzemniho planovani ze dne 22.10.2012, ¢j. 47498/2012-
MURI/OSU/00021.

Uplatnili namitky a pozadavky tito t¢astnici Fizeni:

Dne 14.11.2012 podala namitky Véra Hrubd, dcastnik fizeni o vydani stavebniho povoleni ve
vodopravnim fizeni. Na misté stavby bylo vodopravnim tfadem provedeno mistn{ Setfeni dne 4.12.2012
(dtery) z diivodu blizstho sezndmeni se skute¢nym stavem vodniho dila. Za tcelem projedndni namitek
bylo nafizeno dstni jedndni na 10:00 hodinu dne 10.12.2012 (pond¢li). Na dstnim jedndni uskutecnéném
10. prosince 2012 (pondéli) v 10:00 hodin na mist&, vodopravni dfad - M&U Ri&any, byla zastoupena na
zakladé pIné moci JUDr. FrantiSkem Hrubym.

1. Néamitka tykajici se hladiny ndvesni nadrZe nachézejici se na pozemku parc. €. 19 v katastralnim izemi
Svojetice.

V zaslaném dopise uvadi:

,pii uvedené hladin€ rybnika dochdzi k zamokfeni nasich pozemki a staveb*

Vyporadani s ndvrhy a ndmitkami dcastniki:

Ad 1. Néamitce tykajici se uvedené hladiny ndvesni nidrze nachédzejici se na pozemku parc. ¢. 19 v
katastralnim tzemi Svojetice se vyhovuje vyrokem ¢. II bod. 17 (C4st povinnosti a podminky pro
provedeni stavby) tohoto rozhodnuti. Na pozemku parc. ¢. 17/3 v k.d. Svojetice se nachdzi stavajici
odvodnéni pozemku, toto odvodnéni (srdZkovych vod) bude respektovéno pti vystavbé a bude zachovana
funk¢nost tohoto odvodnéni, odvodnéni bude zatsténo do navesni nadrze. Odvodnovaci potrubi bude
umisténo tak, aby byl umozZnén odtok do navesni nddrZe, tedy nad provozni hladinu ndvesni nadrZe.
Zpusobem provedeni novych stavebnich prvki (zdi, rampy, schodiSt€¢) z vodostavebného betonu se
poméry pouze zlepsi.

2. Namitka tykajici se zdsahu do ochranného pasma stavby.

V zaslaném dopise uvadi:
,hesouhlasime, aby z diivodu rekonstrukce ndvesni nadrze doslo k zdsahu do ochranného pasma“
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Vypotadani s navrhy a ndmitkami dcastniki:

Ad 2. Némitce tykajici se zdsahu do ochranného pdsma stavby sousedniho pozemku se vyhovuje
vyrokem ¢. II bod. 18 (Cast povinnosti a podminky pro provedeni stavby) tohoto rozhodnuti. Pti
rekonstrukci ndvesni nadrZe bude zachovén ptdorys v stejném rozsahu, a to vZdy jen v rozsahu pozemku
vlastnika a stavebnika obce Svojetice. Vodni dilo nemd stanoveno ochranné pasmo dle § 30 vodniho

zdkona. Stavbou vodniho dila nebude zasazeno ochranné pasmo staveb umisténych na pozemku parc. €.
17/3 a 21 v k.4 Svojetice

3. Namitka tykajici se vstupu na pozemky.
V zaslaném dopise uvadi:
»jako vylu¢ny vlastnik nesouhlasim bez dalsi pisemné dohody se vstupem na své pozemky tfetich osob

N

v souvislosti s rekonstrukci navesni nadrze ¢i jakékoliv dals{ Cinnosti*

Vypotadani s ndvrhy a ndmitkami dcastniki:

Ad 3. Namitce tykajici se nesouhlasu se vstupem na pozemky vlastnika sousedniho pozemku se
vyhovuje vyrokem ¢. II bod. 19 (¢4st povinnosti a podminky pro provedeni stavby) tohoto rozhodnuti.

Pfi stavbé nebude vstupovédno na cizi pozemky bez predchozi pisemné dohody s vlastnikem takového
pozemku.

Posouzeni vodopravniho tradu:

Vodopravni dfad v provedeném fizeni pfezkoumal predloZzenou zddost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zdkona a stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi
spravnimi urady a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné zakony
a zvlastnimi predpisy. Pfi prezkoumdni Zadosti, projedndni véci s ucCastniky fizeni a na zdklade
shromazdénych pravné vyznamnych skuteénosti nebyly shledany diivody branici povoleni.

Vodopravni tfad do okruhu téastnikt fizeni o povoleni stavby vodniho dila kromé stavebnika, vlastnika
pozemkti zahrnul vlastniky pozemki jenZ maji spole¢nou hranici s pozemkem dotéenym stavbou.

Vodopravni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpist
ve vyroku uvedenych.

Utastnici fizeni s pravy dotéenymi k nakladani s vodami:
- Obec Svojetice (dle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu);
- Obec Svojetice, Povodi Vltavy s.p., zdvod Dolni Vltava (dle § 27 odst. 2 spravniho fadu).

Utastnici fizeni s pravy dotéenymi provadénim stavby:
- Obec Svojetice (dle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu);
- Jifi Addmek, Véra Hrub4, Telefonica Czech Republic, a.s. (dle § 27 odst. 2 spravniho fadu).

Pouceni ucastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému udfadu
Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu orgdnu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tcastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na ndklady dcastnika.

Odvoldnim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Vodopravni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
oveéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni ddaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
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Stavebnik je povinen Stitek pied zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, ptipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim udaju ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Zuzana Jetédbkova v.r.
referent oddé€leni vodopravni trad
opravnénd dfedni osoba

,,otisk ufedniho razitka“

Poplatek:
Spréavni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. i) ve vySi
3000 K¢ byl zaplacen.

Obdrii:
ucastnici (dorucenky)
Ucastnici fizeni o vydani povoleni k nakladan{ s vodami:
KV+MV AQUA s.r.0., IDDS: 3bchdcq — na zdkladé€ plné moci
sidlo: Koldinova €.p. 1522/1, 130 00 Praha 3
Povodi Vltavy s.p., zdvod Dolni Vltava, IDDS: gg4t8hf
sidlo: Grafickd €.p. 36, 150 21 Praha 5

Utastnici fizeni o vydani stavebniho povolen:
KV+MV AQUA s.r.o., IDDS: 3bchdcq — na zdklad€ pIné moci
sidlo: Koldinova €.p. 1522/1, 130 00 Praha 3
Jifi Adamek, Choceradska ¢.p. 254, Svojetice, 251 62 Mukaiov
Véra Hrub4, Nuslova ¢.p. 2282, 150 00 Praha 5
Telefénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sidlo: Za Brumlovkou ¢.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

dotcené organy 5
Stavebni ufad MeU v RiCanech, Melantrichova ¢.p. 2000, 251 01 RiCany
M¢U Ricany, odbor ZP, OOP, Masarykovo ndm. €.p. 53,251 01 Ricany u Prahy

ostatni
Povodi Vltavy s.p., zdvod Dolni Vltava, IDDS: gg4t8hf
sidlo: Graficka ¢€.p. 36, 150 21 Praha 5



MESTSKY URAD RICANY
QOdbor zZivotniho prostiedi - vodopravni urad
Komenského ndm. 1619, 25101 Ricany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VAS DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NASE ZN.:
Cj.
VYRIZUJE:
TEL.:

FAX:
E-MAIL:

DATUM:

Mgstsky ttad v Ri¢anech, odbor Zivotniho prostiedi - vodopravni tfad, jako vodopravni tfad piislusny
podle ustanoveni §104 odst. 2 pism. c¢) a podle § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dile jen ,,vodni zakon®), a specidlni
stavebni utad piislusny podle § 15 odst. 4 vodniho zdkona a § 15 odst. 1 pism. d) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,stavebni
zdkon®), a jako mistné pfislusny spravni orgdn podle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. a) a pism. b) zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, Vam sd¢luje, Ze rozhodnuti ze dne 14.2.2013 ¢.j. 4296/2013-

16.8.2012
OZP-37659/2012-JE
13245/2013-MURI/OVU/824
Ing. Zuzana Jefdbkova
323618 248

323618 264
zuzana.jerabkova@ricany.cz

26.3.2013

SDELENI

MURI/OVU/824

nabylo pravni moci

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. 1 spravniho fadu dne 20.3.2013 a je vykonatelné.

Obdrizi:

Ing. Zuzana Jefabkova v.r.
referent oddéleni vodopravni tfad
opravnéna uredni osoba

,,otisk dredniho razitka“

ucastnici (dorucenky)
KV+MV AQUA s.r.o0., IDDS: 3bchdcq — na zdklad€ plné moci
sidlo: Koldinova ¢.p. 1522/1, 130 00 Praha 3



