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Svojetice — rekonstrukce ndavesni nadrze — dokumentace provedeni stavby

D.1 Technicka zprava, vypocty

D.1.1 Stavenisté

Stavenisté se nachazi prakticky ve stfedu obce Svojetice, k.4.Svojetice. Zajmovym uzemim je
stavajici ndvesni nadrz a jeji bezprostiedni okoli. Stavenisté¢ je vymezeno trojihelnikem
mistnich komunikaci, a to silnici vedouci z Mukafova do Struhafova, mistni komunikaci
vedouci podél Obecniho ufadu a mistni komunikaci na hrazi stavajici nadrze.

V soucasné dobé je nadrz ohranicena svislou zdi z pravidelnych kamennych blokti, misty je
zed’ porusena, kamenné bloky vypadlé. Nadrz je oplocena trubkovym zébradlim. Napdjeni
nadrze je srazkovou vodou, pfitékajici po povrchu terénu a z mistnich komunikaci a
pramennimi vyvéry ve dn€ nadrze, Gsek délky cca 60 m nad nadrzi je zatrubnén.

Vypustné zatizeni tvoii betonovy monoliticky pozerak s drazkami pro osazeni dluzi, odpad od
pozerdku byl v neddvné dobé rekonstruovan, jedna se o plastové potrubi DN 400. Té¢leso
pozeréku je poSkozeno. Na pravé strané¢ nadrze jsou poSkozené schody a v levém zavazani
hréze sjezd, umoznujici vstup do nadrze.

D.1.2 Seznam dotéenych pozemki

Veskeré ¢innosti, tykajici se uvedené akce se budou realizovat na pozemcich investora, tj. na
pozemcich p.¢.19, 20/1, 957/17, vSe v k.u.Svojetice (761 176). Jednd se jednak o pozemky
vodni plocha, jednak o pozemky ostatni plocha, neni proto nutno vyjimat pozemky ze ZPF.

D.1.3 Zasady technického FeSeni

Rekonstrukce nadrze spociva ve vystavbé novych zdi z lomového kamene a betonu v podstaté
na puvodnim pidorysu stavajici zdi. Vyska zdi se bude pohybovat od 1,20 do 1,40 m (v
soubéhu s oplocenym pozemkem p.¢.21 od 1,60 m do 1,80 m), do koruny zidky bude na
koruné hraze osazeno zabradli v délce cca 28 m.

V natokové Casti nadrze bude prisypana zemina ve sklonu 1 : 15 tak, Zze zde vznikne litoralni
pasmo o plose cca 270 m’. Toto pasmo, vnémZ dojde k uchyceni moktadnich rostlin
(zejména rakosu) bude slouzit jako ukryt pro vodni zivoCichy s pfimym napojenim na
kefovou vegetaci, ktera bude vysazena nad biehovou hranou. Do tohoto pasma budou osazeny
dva balvany objemu cca po 0,50 m?, s funkci dekoraéni.

Na biehu pobliz obecniho tfadu budou jednak ztizeny povlovné schody pro sezeni u vody
nebo prezouvani bruslaiti v zimnim obdobi, jednak zde budou ztizeny ptistupové schody do
nadrze, vedouci az na dno a rampa ve sklonu 1 : 3 pro pfistup obojzivelnikii a dalSich
zivoCichil k vodé. Na druhé strané nadrze u navrhované parkovaci plochy budou téz ziizeny
povlovné schody a rampa ve sklonu 1 : 3.
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Stavajici pozerdk bude nahrazen novym, betonovym, prefabrikovanym s ptistupovou lavkou.
Na pozerak bude osazena vodocetnd lat’ s vyznacenim hladiny zasobniho prostoru.

Zabradli bude z ocelovych profili Jakl s povrchovou Gpravou ¢ernym komaxitem. Vodorovné
prvky zédbradli budou z uzavienych profili Jakl (ve dvou fadach nad sebou).

V natokové ¢asti nddrze bude vysazena doprovodnd stromova a kefova vegetace.
D.1.4 Zasady vodohospodaiského reSeni

Nédrz bude mit témét stejny rozmér jako nadrz stavajici, pouze dojde k zaobleni rohti. Také
bude zachovéana troven hladiny zdsobniho prostoru a dna. Stavajici poZerdk bude zruSen a
nahrazen novym, betonovym, prefabrikovanym, stejnych vnitinich rozmért jako stavajici
objekt. Novy pozerdk bude vodotésné pfipojen na plastové potrubi DN 400, které bylo
v nedavné dobé rekonstruovano.

Zakladni charakteristiky nadrze:

Dno nadrze (v natokové ¢asti) — 471,10 m n.m.

Dno nadrze (u pozeradku) —470,35 m n.m.

Provozni hladina — 472,10 m n.m.

Hloubka vody v nadrzi — od 1,00 do 1,75 m

Plocha nadrze (v trovni provozni hladiny) — 2 362 m?
Objem nadrze (pfi provozni hladin€) — 2 935 m’

v v

Vzhledem ke zplsobu napajeni nadrze (povrchovy ptitok vody ze srazek a pramenni vyvéry
do dna nadrze) neni tieba, aby byla nadrz vybavena bezpeCnostnim pielivem. Vzhledem
k objemu nadrze a vzhledem k tomu, ze naddrz nema hraz (je zahloubena pod uroven terénu)
neni tfeba podle konzultace s pracovniky firmy Vodni dila — TBD a.s. provadét kategorizaci
nadrze.

Charakteristické Cary nadrze a hydraulické vypocty vypusti jsou uvedeny v druhé casti této
ptilohy.

D.1.5 Popis stavebnich objektu

Stavba zahrnuje 3 stavebni objekty:

e SO 01 —rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, ptistupy do vody
e SO 02 —rekonstrukce vypustného zatizeni
e SO 03 — vysadba doprovodné zelen¢
e vedlejsi a ostatni naklady
D.1.5.1 SO 01 Rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, pFistupy do vody

Bourani ptivodni zdi bude probihat ru¢né s pouzitim bouracich kladiv. Kameny budou pouzity
jako stabilizace ramp a litoralniho padsma. Plocha zeminy za vybouranou zdi bude zajiSténa
ptiloZnym pazenim, rozepifenym do dna nadrze. Nova zed’ bude mit v této urovni zadni lic
(nova zed’ bude mirn¢ posunuta do nadrze). Opatrné€ je nutno pfistupovat k bourani stavajici
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zdi na obou stranach nadrze pti vtokové ¢asti, kde jsou na obou biezich pomérné vysoké zdi
plot. Pro zdéni novych zdi bude pouzit kdmen z lomu napt. Zernovka (zula).

Vykop ryhy pro zéklad zdi bude provadén tak, Ze po urcitych vzdalenostech (cca 3 m) bude
ve dné ryhy vytvofena mald jimka, zniz bude voda odCerpadvdna po dobu, nez bude
vybetonovan zaklad zdi.

Po obvodu nadrze bude vybudovéana nové zed’ z lomového kamene na maltu cementovou MC
25. Zed’ bude osazena na betonovy zaklad (beton C25/30 — XC2 — S3) siiky 0,7 m a hloubky
0,6 m (vyska zdi do 1,4 m) a §itky 0,9 a vysky 0,8 m (pfi vySce zdi nad 1,4 m), pod zdkladem
bude vyrovnavaci vrstva ze Stérku zrnitosti 16 — 32 mm mocnosti 50 mm. Zed’ bude
z kamenného zdiva jednostranné licovaného s vysparovanim, zadni lic bude z betonu C25/30
— XC2 — S1 s vlozenou Kari siti 100 x 100 mm, pramér dratu 4,0 mm. Sit’ bude ukotvena do
zékladu. Sitka zdi u zékladu bude 0,6 m, v korun& 0,4 m (pii vysce zdi do 1,4 m), resp. u
zakladu sitky 0,8 m a v koruné 0,6 m (pfi vysce zdi nad 1,4 m). Vyska zdi se bude pohybovat
od 1,20 do 1,40 m (v soub&hu s oplocenym pozemkem ¢.21 od 1,60 m do 1,80 m). Pfechod
mezi vyS$$i a niz$i zdi bude ve sklonu 1 : 1. Vrch zdi bude zakoncen kameny tak, aby zakryly
betonovou ¢ast zdi. V natokové Casti nadrze (v tseku mezi vytyCovacimi body AX — BH)
bude zed’ celd z betonu C 25/30 — XC2 — S3 do arovné 100 mm pod hladinu vody v nadrzi,
horni ¢ast zdi bude vyzdéna z lomového kamene.

Za zadni ¢asti zdi bude soucasné nad trovni hladiny vody v nadrzi budovan protimrazovy klin
a po 20 m zabudovana do zdi odvodiovaci trubka (dolni uroven trubky 50 mm nad hladinou
vody v nadrzi).

Zdi budou vyzdivany po etazich vySky cca 400 az 500 mm, vzdy bude nejprve vyzdén
navodni lic z lomového kamene s vysparovanim, nasledné bude vybetonovéan zadni lic zdi se
sou¢asnym vytvaienim protiirazového klinu a zasypavanim zadniho lice zdi s hutnénim.

Soucasné¢ budou do zdi na hrazi osazeny stojky zabradli na hloubku 40 cm, v osovych
vzdalenostech 2,1 m. Zabradli bude z ocelovych profild Jakl s povrchovou Upravou ¢ernym
komaxitem (praskové lakovéni) v ¢erné barvé. Svislé sloupky budou z uzavienych profila 100
x 100 mm x 3 mm, délky 1,5 m. Vodorovné prvky zabradli budou z uzavienych profila Jakl
80 x 80 x 3 mm (ve dvou fadach nad sebou), délka 2,0 m. VSechny sloupky budou uzavieny
plastovym uzavérem. Vodorovné profily budou ptipevnény ke sloupklim pomoci tthelniki 50
x 50 x 5 mm. Uhelniky budou téz komaxitovany (provadi napf. fa Machovec, Praha 5 -
Radotin), pfipojeni ke sloupktim a vodorovnym prvkiim bude nerezovymi Srouby.

Zabradli nebude vedeno po celém obvodu nadrze, celkova délka zabradli je 28 m.

V natokové ¢asti nadrze bude pfisypana zemina ve sklonu 1 : 15 tak, Ze zde vznikne litordIni
pasmo o plose cca 270 m’. Toto pasmo, vnémZ dojde k uchyceni moktadnich rostlin
(zejména rakosu) bude slouzit jako ukryt pro vodni zivoCichy s pfimym napojenim na
kefovou vegetaci, kterd bude vysdzena nad bfehovou hranou. V tomto prostoru budou
umistény dva velké balvany, slouzici také jako ttocisté pro Zivocichy.

Na biehu pobliz obecniho tfadu budou jednak ztizeny povlovné schody pro sezeni u vody

nebo prezouvani bruslaii v zimnim obdobi. Dale zde budou zfizeny ptistupové schody do
nadrze, vedouci az na dno a rampa ve sklonu 1 : 3 pro pfistup obojzivelnikii a dalSich
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zivoCichil k vod¢. Na druhé strané nadrze budou téz ziizeny povlovné schody a rampa ve
sklonu 1 : 3.

Ptistupové schody povedou az na dno nddrze, budou vytvofeny z lomového kamene, na
betonovou desku tloustky 200 mm (beton C25/30 — XC2 — S1) s vlozenou Kari siti. Po obou
stranach bude nabiezni zed’ zalomena az do trovné terénu. Vyska schodu 150 mm, $irka 250
mm, celkem zde bude 9 schodu.

Povlovné schody na ptezouvani bruslaiti nebo pro posezeni u vody povedou pod hladinu
zasobniho prostoru v nadrzi. Schody budou mit vysku 150 mm, délku 450 mm, celkem zde
bude 6 schod.

Rampa pro zivocichy bude zemni, ve sklonu 1 : 3, vedena az ode dna nddrze. Povrch rampy
bude oset travnim semenem, do zeminy budou misty zatlaceny vétsi oblé kameny. Po stranach
povlovnych schodii a rampy bude opét nabiezni zed’ zalomena az do urovné terénu. Mezi
rampou a povlovnymi schody bude vybudovana nizk4 zidka, kterd bude sledovat sklon
rampy, povrch zidky bude o 100 mm vyse, nez je povrch rampy. Sitka této zidky bude 300
mm.

Pro vytvofeni litordlniho pasma a obou ramp pro Zivo€ichy bude vyuzito zeminy, vytézené ze
zakladli nové zdi. Do litoralniho pdsma a ramp je mozno pro zvySeni stability umistit kameny
z bouranych zdi (rovnanina). Zatrubnény natok do nadrze je nutno prodlouzit ptes litoralni
pasmo - betonové trouba DN 400 v délce 11 m. Celo vyusténi natoku bude opevnéno kameny
zatlac¢enymi do zeminy.

Do nadrze je tfeba vyustit odpady od destovych svodi budovy obecniho tfadu - trouby plast
DN 150 - celkova délka obou odpadii bude 12 m, pfipadné dalsi vylsténi povrchového
odvodnéni okolnich pozemkd.

Umisténi zébradli je patrno z ptilohy C.4 Celkovy situacni vykres, vzorovy pti€ny fez novou
zdi véetné¢ zédbradli je v pfiloze D.3.1. Vykres pftistupovych schodd je v ptiloze D.3.3,
povlovnych schodii a rampy v ptiloze D.3.4.

D.1.5.2 SO 02 Rekonstrukce vypustného zarizeni

Stavajici betonovy monoliticky pozeradk, véetné ocelové konstrukce a betonového zakladu
bude vybouradn. Opatrné je tfeba postupovat v misté priichodu odpadniho potrubi télesem
pozeraku a v misté priichodu potrubi pro zavlahu fotbalového hiisté zdi stavajici vypusti.

Novy pozerdk bude osazen na betonovém zdkladu (beton C25/30 — XC2 — S3). Rozméry
zakladu 1,18 x 1,26 m, vyska 1,0 m. Zaklad bude betonovan na podkladovy beton tloustky
100 mm, zaklad bude zpevnén Kari siti (oko 100 x 100 mm, pramér dratu 4,0 mm). Horni
plocha zakladu bude na urovni 470,35 m n.m., coz odpovid4d urovni vtoku do odpadniho
potrubi od pozerdku. Pod objektem Sachty pozerdku bude pracovni spéara zdkladu ve vysce,
odpovidajici délce kotevnich noh a tloustky desky pode dnem odpadniho potrubi. Na
betonovy zadklad bude osazena Sachta poZerdku, odpadni potrubi bude v otvoru Sachty
pozeréku utésnéno vhodnym materidlem (napt. pruznym silikonem). Poté bude dobetonovana
cast zakladu pod télesem Sachty. Pfed zédkladem ze strany nadrze bude v délce 1,0 m proti
vod¢ a na Sitku zdkladu dlazba na sucho s vyklinovanim spar pro snadngj$i odstrafiovani
sedimentu pred vtokem do vypusti v piipad¢ vypusténi nadrze.
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Pozerak bude monoliticky, vnitiniho rozméru 0,80 x 0,88 m, vyska pozeraku ode dna
odpadniho potrubi 1,85 m. Soucasti dodavky pozerdku je ocelovy uzamykatelny poklop.
Prefabrikované poZeraky tohoto typu vyrabi napf. firma HB beton, Horni Zd’ar 37, 377 01
Jindfichiv Hradec. Dluzova sténa bude z foSen vysky po 175 mm. Tloustka fosen bude
upravena podle velikosti ocelovych drazek, osazenych v Sachté pozerdku, konce dluZzi je tieba
zkosit tak, aby po nabobtnani nedoslo k utésnéni dieva v drazkach.

Ptistup k pozerdku bude z koruny hraze, kde bude na délku 0,90 m pteruseno zabradli.

Na pozerak bude osazena vodocetna lat’ s vyznaenou hladinou zasobniho prostoru. Lat’ bude
umisténa tak, aby bylo mozno odecitat vysku hladiny ze bichu.

Umisténi pozerdku je patrno z prilohy C.4 Celkovy situaéni vykres (pfipadné z ptilohy F.6,
kde jsou uvedeny vytyCovaci body), detaily v ptiloze D.3.2.

D.1.5.3 SO 03 Vysadba doprovodné zelené

Doprovodna zeleii bude vysézena u vtokové ¢asti nadrze, kde bude vytvofeno pomérné velké
litoralni pasmo. Ucelem této vysadby je vytvoreni klidového pasma pro obojzivelniky a vodni
zivoCichy.

Pracovnici M¢stského uradu Ricany, odboru Zivotniho prostfedi schvalili navrh vysadby
doprovodné vegetace v nasledujicim slozeni:

e stromy- Vrba bila (Salix alba) - 1 ks, praimér 14 — 16 cm
e kefe - Kalina obecna (Viburnum opulus), 7 ks, vyska 80 - 100cm

Umisténi vysadeb a jejich druhové slozeni je uvedeno v ptiloze C.4 Celkovy situacni vykres.

Vzhledem k tomu, ze vysadba se bude realizovat v intravilanu obce a jednd se prevazné o
ketfovou vysadbu, neni tfeba vysadbu oplocovat.
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D.1.6 Vypocty

Charakteristické ¢ary nadrze

Charakteristické cary nadrze byly zpracovany ztachymetrického zaméteni

Charakteristické ¢ary nadrze udava nasledujici tabulka:

H Plocha Objem Objem Poznimka
(mn.m.) (m?) (m®) (m®)
470,35 0 0 0 Dno vypusti
470,50 367 27,5 27,5
470,70 698 106,5 134,0
470,90 1354 205,2 339,2
471,10 2 138 349,2 688,4
471,30 2 181 431,9 1120,3
471,50 2 224 440,5 1 560,8
471,70 2267 449,1 2 009.,9
471,90 2311 457,8 2 467,7
Hladina
472,10 2 362 467,3 2 935,0 zasobniho
prostoru
472,30 2 428 479,0 3414,0 Bieh (min.)

lokality.

Dno nadrze (v natokové ¢asti) — 471,10 m n.m.

Dno nadrZe (u pozeradku) —470,35 m n.m.

Provozni hladina — 472,10 m n.m.

Hloubka vody v nadrzi — od 1,00 do 1,75 m

Plocha nadrze (v trovni provozni hladiny) — 2 362 m?
Objem nadrze (pfi provozni hladin€) — 2 935 m’

v v

D.1.6.2 Prepad pres dluZe poZeriaku

Délka dluzi je 0,80 m, maximalni pritok ptes zahrazené dluze (v urovni hladiny zasobniho
prostoru — 472,10 m n.m.) nastava pii urovni hladiny na koété 472,30 m n.m. (Uroven

v v
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Pritok pies dluze pozeraku je dan vztahem
Q=m.b.(2.g)%. h'° (m’sh),
kde  m - soucinitel piepadu, m = 0,42,
b — délka ptelivné hrany (m), b= 0,8 m,
h — vyska pfepadového paprsku (m), h = 0,20 m.

Maximalni pratok pfepadem pies dluze

Q=0,42.0,80.4,43.0,20'°=0,133 m’.s"

D.1.6.3 Odtok vody pfi vypousténi nadrze

Predpokladem je, Ze pfi vypousténi nadrze budou vyhrazeny vzdy dvé dluze o vySce 0,175 m,
tj. prepadova vyska bude Cinit maximalné 0,35 m. Délka dluzi je 0,80 m.

Prutok ptes dluze pozerdku pii vypousténi nadrze je dan vztahem
Q=m.b.(2.g)%. h'° (m’sh),
kde  m - soucinitel piepadu, m = 0,42,
b — délka ptelivné hrany (m), b= 0,8 m,
h — vyska pfepadového paprsku (m), h = 0,35 m.

Maximalni pratok ptepadem pies dluze pti vypousténi nadrze

Q=0,42.0,80.4,43.0,35"°=0,31 m’.s

D.1.6.4 Konsuméni krivka odpadniho potrubi

Konsuméni kiivku odpadniho potrubi od vypusti pro profil DN 400 (plast) udéavaji nasledujici
tabulky (podélny sklon potrubi I = 2,36 %, délka potrubi 80,5 m, soucinitel drsnosti n = 0,011
— plast, h = 0,0 m odpovida 470,35 m n.m. — dno odpadniho potrubi na vtoku).

Kritické hodnoty potrubi
hy: (m) Vie (m.s™1) Qe (m3.5-1) Lir () ho (m)
0,04 0,521 0,003 0,0043 0,064
0,08 0,747 0,013 0,0038 0,129
0,12 0,926 0,029 0,0037 0,195
0,16 1,087 0,051 0,0038 0,262
0,20 1,242 0,078 0,0040 0,332
0,24 1,401 0,110 0,0045 0,405

kde hije kriticka hloubka (m)
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Vie-  kritickd rychlost (m.s-1)

Qu-  kriticky priitok (m3.s-1)

Iie-  kriticky sklon pro dany pritok (-)

ho -  hloubka vody pied vtokem do potrubi (m)

¢ = soucinitel tvaru vtoku, ¢ = 0,84

Protoze skutecny sklon dna potrubi je vetsi nez vypocteny kriticky sklon (proudéni
nadkritické), odpovida konsuméni kiivka odpadniho potrubi kritickym hodnotam.

Beztlakové proudéni v odpadnim potrubi bez zahlceni vtoku plati do hloubky vody pied
vtokem mensinez 3 . D =1,19. 0,40 = 0,48 m (kde 3 je soucinitel tvaru vtoku).

Pti hloubce vody vétsi nez 0,48 m je tlakové proudéni ddno vztahem

Q=S,.Q2g. )™ /(1 +X&)*> (mds1)

kde Spje pritocnd plocha potrubi, S, = 0,1256 m?
2&i - soulet souCiniteld ztrat (vtokem, tienim)

avt = 0,5, atf =125. 1’12 L/ ])4/3

n- Manningtv soucinitel drsnosti, n = 0,011

D-  priamér potrubi, D = 0,40 m

L -  délka potrubi, L = 80,5 m

H - rozdil hladiny na vtoku a osy potrubi na vytoku (m)

h- hloubka vody u vtoku do potrubi (m) (nula = 470,35 m n.m.)

Konsumeéni ktivka odpadniho potrubi vypusti (zahlceny vtok)

h (m) Q (m3.s'1 ) h (m) Q (m3.s'1 ) h (m) Q (m3.s'1 )
0,530 0,350 1,030 0,388 1,530 0,422
0,630 0,358 1,130 0,395 1,630 0,428
0,730 0,366 1,230 0,402 1,730 0,434
0,830 0,373 1,330 0,408 1,830 0,441
0,930 0,380 1,430 0,415 1,930 0,447

Vysledna konsum¢ni kiivka odpadniho potrubi DN 400 (beztlakové i tlakové proudéni)

ho (m) Qo(m’.s1) ho (m) Qo(m’.s1) ho (m) Qo(m’.s™1)
0,064 0,003 0,630 0,358 1,330 0,408
0,129 0,013 0,730 0,366 1,430 0,415
0,195 0,029 0,830 0,373 1,530 0,422
0,262 0,051 0,930 0,380 1,630 0,428
0,332 0,078 1,030 0,388 1,730 0,434
0,405 0,110 1,130 0,395 1,830 0,441
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0,530 0,350 1,230 0,402 1,930 0,447

Z uvedené tabulky vyplyva, Ze maximalni priitok vypusti o hodnoté Q = 0,133 m’.s™ provede
odpadni potrubi pii beztlakovém proudéni s nezahlcenym vtokem (vySka vody pfed vtokem
do odpadniho potrubi h, = 0,45 m).

D.1.6.5 Doba prazdnéni nadrze
Pro urceni orienta¢ni doby prazdnéni nadrZe je mozno pouzit vztah
T=0,132.V/(m.b.z"Y) (s),

kde V je objem nadrze (m’), V=2935m’
m — soucinitel prepadu pies dluze (-), m = 0,42
b — délka dluzi (m), b= 0,80 m
z — vyska dluzi (m), z= 0,10 m

Doba prazdnéni nadrze

T=0,132.2935/(0,42.0,80.0,10") = 36 463 s = 10,13 hod = 0,42 dne

D.1.6.6 Statické posouzeni rozméri zdi z lomového kamene na cementovou maltu

Statickym vypoctem byly urceny zékladni rozméry zdi z lomového kamene na cementovou
maltu (zed’ v soub&hu s pozemkem p.¢.21). Pro vysku zdi nad zédkladem 1,70 m vychazi Sirka
zdi v paté 0,80 m, v koruné 0,60 m. Hloubka zakladu je 0,80 m, jeho Sitka 0,90 m.

Navrzené rozméry Sitky zdi vyhovuji bezpecnosti jak z hlediska posunuti, tak i z hlediska
pteklopeni zdi (viz nasledujici tabulka).

vyska zdi (m) 1,80
Sitka zdi v koruné (m) 0,60
Sitka zdi v paté (m) 0,80
material zed’ (kg/m®) 2500
material zemina (kg/m®) 2000
efektivni uhel vnitiniho tfeni @ (©) 18
vyska nadlozi (m) 0,00
soucinitel tieni f 0,75
pritizeni od automobilu (kN) 0,00
vypocet tihy zdi Q (kg) 2975
zemni tlak V 1526
koeficienty q 0,45

% 0,57
stabilita na prevrZeni
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Q*q/(V*v) > 1,5 1,55 > 1,5 vyhovuje
stabilita na posunuti
(Q/V)*£>1,0 1,46 > 1,0 vyhovuje

Statickym vypoctem byly urceny zékladni rozméry zdi z lomového kamene na cementovou
maltu (niz$i zdi). Pro vySku zdi nad zdkladem 1,40 m vychézi Sitka zdi v paté 0,60 m,

v koruné 0,40 m. Hloubka zékladu je 0,60 m, jeho Sitka 0,70 m.

Navrzené rozméry Sitky zdi vyhovuji bezpecnosti jak z hlediska posunuti, tak i z hlediska
pteklopeni zdi (viz nasledujici tabulka).

vyska zdi (m) 1,40
Sitka zdi v koruné (m) 0,40
Sitka zdi v paté (m) 0,60
material zed’ (kg/m®) 2500
material zemina (kg/m®) 2000
efektivni uhel vnitiniho tfeni @ (©) 18
vyska nadlozi (m) 0,00
soucinitel tfeni f 0,75
pritizeni od automobilu (kN) 0,00
vypocet tihy zdi Q (kg) 2975
zemni tlak V 1526
koeficienty q 0,45
% 0,57
stabilita na prevrZeni
(Q*q)/(V*v)> 1,5 1,51 > 1,5 vyhovuje
stabilita na posunuti
(Q/V)*f>1,0 1,37 > 1,0 vyhovuje
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