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Svojetice — rekonstrukce navesni ndadrze — dokumentace pro provedeni stavby

F.7 Plan BOZP

F.7.1 Uéel planu BOZP

Tento "Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti" byl zpracovan jako soucast
projektové dokumentace pro provedeni stavby " Svojetice - rekonstrukce ndvesni nadrze".

Plan BOZP je dokument, ktery je ve stanovenych pfipadech soucasti projektové dokumentace
stavby a jehoz ticelem je zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika
ohrozeni zdravi a majetku, zajistit ochranu Zivotniho prostfedi a piedejit vzniku mimotfadnych
udalosti, havarii a pozara.

Piipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zdkona €.309/2006 Sb. a ptiloha ¢.5
Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. V piipad¢ feSené akce nejsou piekroceny limity § 15 Zakona
¢.309/2006 Sb., ale na stavb¢ bude provadéna nasledujici ¢innost dle prilohy ¢.5 k Natizeni vlady
¢.591/2006 Sb. - prace nad vodou nebo v jeji t€sné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpecim
utonuti. Proto bylo nutno zpracovat tento plan BOZP, vzhledem k tomu, ze nebudou ptekroceny
limity §15 Zékona ¢.309/2006 Sb., neni vSak nutno urcit koordinatora stavby.

Zakladni rizika stavebnich praci jsou:

e Pohyb cizich osob po stavenisti, nevhodné pfechdzeni osob kolem vjezdi na stavenisté,
urazy cizich osob (opatfeni — oznaceni staveniste, uklid ptilehlych komunikaci znecisténych
stavbou)

e Pad osob zvySky, pad pfedméti zvysky (opatfeni — dodrzovani zpracovaného
technologického postupu praci, dodrzovani zajisténi stén vykopu, pouzivani OOPP)

e Prace nad vodni hladinou (utonuti - opatfeni — stanoveni zpiisobu pievodu vody)

e Pad osob zvysky, pad predméti zvysky, Graz elektrickym proudem (opatfeni —
dodrzovani zasad uvedenych v NV ¢. 591/2006 Sb. a NV €. 362/2005 Sb.)

F.7.2 Povinnosti zadavatele stavby

Povinnosti zadavatele stavby vyplyvaji ze zakona €.309/2006 Sb., dalsi upfesnujici informace jsou
uvedeny v Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.

e Plsobi-li na staveni$ti soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatord BOZP pfi praci na stavenisti.
e Koordinatorem miize byt odborné¢ zplsobild fyzicka osoba, kterd ma:
o alespon stiedni vzdélani s maturitni zkouskou
o odbornou praxi v délce alespon 3 let, nebo v délce 2 let, pokud mé dokoncené vyssi
odborné vzdélani,
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o nebo v délce 1 roku, pokud ma dokoncené vysokoskolské vzdélani v bakalafském nebo
magisterském studijnim programu v oblasti BOZP

o doklad o uspésn¢ vykonané zkousce z odbomné zptisobilosti (akreditace vydana
Ministerstvem prace a socialnich véci).

e Koordinator nemtize byt totozny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.

e Zadavatel stavby muze vykonavat funkci koordindtora sam, pokud je fyzickou osobou a
spliuje stanovené ptedpoklady odborné zpiisobilosti.

e Zadavatel stavby je povinen ptedat koordinatorovi veskeré podklady a informace potfebné
pro jeho ¢innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby,
popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace
stavby. Ddle je povinen poskytovat mu sou€innost potiebnou pro plnéni jeho ukolt, v€as mu
predavat informace potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu jeho podnéty a
pokyny, zi¢astnovat se zpracovani planu a tento plan dodrzovat. Zadavatel stavby je povinen
nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinétora o
rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

e Budou-li se na stavenisti provad¢t prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysSenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi nebo budou vykovavany ¢innosti, pii kterych vznika
povinnost oznameni o zahdjeni praci, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahdjenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.

Vzhledem k tomu, Ze nebudou prekroceny limity § 15 Zakona ¢.309/2006 Sb., neni nutno
urdit koordinatora stavby, podle posledniho bodu této kapitoly je vSak tfeba zpracovat
tento Plan BOZP.

F.7.3 PoZadavky na zhotovitele stavby
Zhotovitelé stavebnich praci jsou povinni:

e  Zajistit bezpecnost a ochranu zdravi vSech fyzickych osob, které se s jejich védomim zdrzujia
pracuji na jejich pracovistich s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi,
ktera se tykaji vykonu prace.

e  Zajistit, aby vSichni pracovnici byli pro vykon své prace odborné€ a zdravotné zplsobili.

e Zajistit, aby vSichni pracovnici byli v potfebném rozsahu sezndmeni s projektovou
dokumentaci, s pracovnimi a technologickymi postupy.

e  Zajistit, aby vSichni pracovnici byli fadné sezndmeni s pracovistém, s planem BOZP a
s povodilovym a havarijnim planem.

e  Zajistit, aby vSichni pracovnici pouzivali piislusné OOPP.

e Udrzovat vSechny stroje, technickd zafizeni, dopravni prostiedky a naradi v
provozuschopném stavu, zajist'ovat na nich pravidelné predepsané revize a kontroly.

e  Zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, natfadi a dopravnich
prostfedki na stavenisti byly krom¢ pozadavki zvlastnich ptedpisit dodrzovany blizsi
minimalni pozadavky na BOZP dle NV ¢. 591/06 Sb., Ptilohy 2.

e  Zajistit, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy dle NV ¢. 591/06
Sb., Prilohy 3.
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e Zajistit bezpecné provadéni praci, pfi nichz hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo
predmétt z vysky nebo do hloubky.

e Na pracovisti udrzovat potadek a Cistotu.

e Usporadat pracovisté podle piislusné dokumentace vcetné planu BOZP - zajistit jeho
dostupnost, ureni komunikaci, uréeni prostori pro manipulaci s materidlem a jeho
uskladnéni, osazeni bezpecnostnich znacek, vymezeni pracovist pro vykon jednotlivych praci
a ¢innosti.

e  Zajistit fadné uskladiiovani, manipulaci, odstraiovani a odvoz vSech odpadt.

e  Mit staly prehled o vSech pracovnicich, kteti se zdrzuji na pracovisti.

e V piipadé mimotfddné udalosti zajistit prvni pomoc postizenym a piivolat slozky
integrovaného zachranného sboru.

e Provadét soustavné kontroly dodrzovani pravidel BOZP na stavenisti.

F.7.4 Povinnosti vedoucich/odpovédnych pracovnikii na stavenisti

Kazdy vedouci zaméstnanec odpovida za plnéni ukold v oblasti BOZP na svém pracovisti v
rozsahu své funkce, kterou zastava.

F.7.4.1 Povinnosti stavbyvedouciho

e Ridit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho uiadu a s
ovefenou projektovou dokumentaci.

e Zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist.

e Zajistit fadné uspofadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na
vystavbu podle § 169 Stavebniho zdkona (Zakon ¢.183/2006 Sb. v platném znéni), popft.
jinych technickych predpist a technickych norem.

e Pisobit k odstranéni zavad pii provadéni stavby a neprodlené oznamit stavebnimu uradu
zavady, které¢ se nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby.

e Vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou vykondvajici
technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta (pokud jsou zfizeny) a s
koordinatorem BOZP, piisobi-li na stavenisti.

F.7.4.2 Povinnosti mistra

e Vede soustavné a cilevédomé zaméstnance k plnéni pozadavki BOZP.

e Kontroluje plnéni pozadavkli BOZP zaméstnanci

e Nesmi pfipustit, aby zaméstnanci vykonavali prace v rozporu s bezpecnostnimi pozadavky
(napf. nepouzivali OOPP, odstraniovali bezpecnostni zafizeni u pouzivanych stroju a
technickych zafizeni, apod.).

e Zajistuje evidenci pracovnich urazi a podili se na sepsani Zaznamu o Grazu a na zjisténi piicin
a zdroju Urazt.

e Vydava pfesné pokyny pro vykon bezpecné a kvalitni prace a nasledné je kontroluje.

e Povétuje pisemné vybrané zaméstnance k zastupovani v jeho nepfitomnosti.
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e Ucastni se ve spolupraci s osobou odborn¢ zpiisobilou v oblasti BOZP na identifikaci a
hodnoceni pracovnich rizik, podili se na ndvrhu a realizaci opatieni k jejich sniZovani,
spolupracuje s koordindtorem BOZP, piisobi-li na stavenisti.

F.7.5 Vlastni plan BOZP v jednotlivych fazich vystavby
E.7.5.1 Zajisténi stavenisté
Pied zapocetim stavebnich praci je tieba:

e Oznacit hranice stavenisté zietelnym zptusobem a osadit bezpecnostni znaceni oznacujici
zakaz vstupu nepovolnym osobam

e Usporadat zafizeni stavenisté (socidlni zdzemi, mista pro ulozeni materialu, mista deponie
lomového kamene, oznalit pfijezd a vyjezd ze staveniSté, piipadné vnitrostavenistni
komunikace)

e Vptipad¢ piijezdi nebo odjezdl vozidel a techniky na stavbu zajistit bezpecnost na
piijezdové komunikaci €.113 Choceradska

e Kazdy den zapisovat do stavebniho deniku kromé dalSich idajii jmenny seznam pracovniki,
kteti se pohybuji na stavenisti

e Zajistit prosttedky pro poskytnuti prvni pomoci a osoby, vyskolené pro poskytnuti této
pomoci

e  Vyvésit na viditeIném misté dulezita telefonni ¢isla pro tisnové volani

E.7.5.2 Vlastni vystavba

e Dodrzovat pracovni postupy, sled praci a vyloucit moznost stfetu provadéni strojnich a
rucnich praci v nebezpecné vzdalenosti

e Kontrolovat dodrzovani pouziti osobnich ochrannych pomticek

e Pracovnici nesmi provadét prace osamoceng, zajistit pribézné spojeni s jinou osobou

e Pisemné urcit osoby zajist'ujici koordinaci soucasné provadénych praci, vymezeni prostor pro
stavebni Cinnost, mista ulozeni materidlu a vymezeni pfistupovych komunikaci k t€émto
plocham

e  Zajistit osoby proti padu do vody

e Zajistit, aby nedochazelo pii vyjezdu vozidel ze staveniSt€ ke zneciStovani silnice ¢.113
Choceradska a mistnich komunikaci Na Kopci a po korun¢ hraze

e Dodrzovat zdsady Povodinového a Havarijniho planu stavby

E.7.6 Zaveér
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti je nezbytnou soucasti dokumentace
staveb, na nichZ zamé&stnanci vykonévaji prace a ¢innosti, které je vystavuji zvySenému ohroZeni

zivota nebo poskozeni zdravi. Tuto povinnost stanovuje Zakon ¢. 309/2006 Sb.a NV ¢. 591/2006
Sb.
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