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Svojetice — rekonstrukce navesni nddrze — dokumentace pro stavebni povoleni

1. SO 01 — rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, pristupy do vody

o Cerpani vody b&hem vystavby véetné pohotovosti zalozni Eerpaci soustavy

Vykopy vodoteci (odvodiiovaci strouhy)
0,60 x 0,30/2 x 80,0 +(176,0 +22,0)x 1,0 x 0,25 =
e Vykopy ryh (pro zaklad zdi)
0,70 x 0,70 x 176,0 + 0,90 x 0,90 x 22,0 =
e Vykopy (tf.3) pro schody a rampy

2,00x0,90x1,80+2,20x0,70x4,40 x 2 +
+420x0,70x2,70x2 =

e Odkopavky (zadni lic zdi)
1,40x0,70/2x176,0 + 1,90 x 0,85/2 x 22,0 =
e Nasypy se zhutnénim (rampy)
2,00x0,85x2,002x2=
e Nasypy se zhutnénim (litoral)
e Uprava plané dna (pro zéaklad zdi)
0,70x 176,0 + 0,80 x 22,0 =
e Uprava plané dna (pro schody a rampy)
220x040x2x2+420x0,30x2+2,00x0,40x2=

e Svahovani vykopt (pro schody a rampy)
3,00x1,00+2,80x2,70x2+4,20x4,50x2 =

e Svahovani nasypt (pro rampy a litoral)

5,00x 2,00 x2+ 257,00 =
e Zasypy za zdi se zhutnénim

1,40x 0,70/2x 176,0 + 1,90 x 0,85/2 x 22,0 =
e Zed zlomového kamene jednostranné licovaného

(50 % plochy zdi) pro zed’ vysky do 1,4 m,
S vysparovanim

Soupis pract

56,70 m®

104,06 m*

32,67 m®

102,14 m?

3,40 m?
136,73 m?

140,80 m?

7,64 m?

55,92 m?

277,00 m>

102,14 m3
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(0,40 + 0,60)/2 x 1,40 x 160,00 x 0,50 = 56,00 m?
e Zed z lomového kamene jednostranné licovaného

(30 % plochy zdi) pro zed’ vysky nad 1,4 m,

S vysparovanim

(0,60 +0,80)/2 x 1,80 x 22,00 x 0,30 = 8,32 m’
e Zed z lomového kamene jednostranné licovaného

(50 % plochy zdi) dozdéni nad betonovou zed’

s vysparovanim (mezi vytyc¢ovacimi body AX — BH)

(0,40 +0,50)/2 x 0,6 x 16,00 x 0,50 = 4,32 m?

e Zed zlomového kamene jednostranné licovaného
(schody, rampy) s vysparovanim

2,20x0,40x0,65x2x2+2,00x0,40x090x2= 3,73 m’

e Zed zlomového kamene oboustranné licovaného
(schody rampy) s vysparovanim

4,20x0,30x0,70x2 = 1,76 m?

e Zakladové pasy zdi
beton C25/30 — XC2 —S3

1,00 x 0,80 x 22,0 + 0,80 x 0,60 x 176,00 = 102,08 m?

e Schody z lomového kamene na MC 25
(schody pfistupové a povlovné)

6x0,45x0,50x4,00x2+12x0,25x0,15x 1,00 = 11,25 m?
e Pazeni ptilozné (zadni lic zdi)
160,0 x 1,40 +22,0x 1,80 = 263,60 m*

e Beton C25/30 — XC2 — S1 (zadni ¢ast zdi)
(50 % plochy zdi) pro zdi vysky do 1,4 m

(0,40 +0,60)/2 x 1,40 x 160,00 x 0,50 = 56,00 m*

e Beton C25/30 — XC2 — S1 (zadni ¢ast zdi)
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(70 % plochy zdi) pro zdi vysky nad 1,4 m

(0,60 +0,80)/2 x 1,80 x 22,00 x 0,70 = 19,40 m?
e Beton C25/30 — XC2 — S1 (zadni cast zdi)

(50 % plochy zdi) dozdéni nad betonovou zed’

(mezi vyty¢ovacimi body AX — BH)

(0,40 + 0,50)/2x 0,6 x 16,00 x 0,50 = 4,32 m’

e Beton C25/30 — XC2 — S3 betonova zed’
(mezi vyty¢ovacimi body AX — BH)

(0,60 +0,50)/2 x 0,8 x 16,00 = 7,04 m’
e Beton C25/30 — XC2 — S1 (zaklady zdi u schodii a ramp)

0,75x0,50x0,30x3x2+0,75x0,50x0,40x3 x4+
+1,30x0,30x4,00x2= 533 m’

e Zamésova voda pro betony tiidy S1 75,00 m’

e Bednéni jednostranné navodniho lice zdi (mezi body AX — BH)
(ztizeni a odstranéni)

0,80x 16,0 = 12,80 m?

e Bednéni oboustranné zakladovych past
(ztizeni a odstranéni)

0,70x176,0 + 0,90 x 22,0 = 143,00 m?
e Protimrazovy klin (Stérk zrnitost 16-32 mm)

(0,40 x 176,00 + 0,90 x 22,00)x 0, 15 = 13,53 m’
e Podsyp zédkladi zdi $térkem (zrnitost 16-32 mm)

(0,80 x 176,00 + 1,00 x 22,00) x 0, 05 = 8,14 m*
¢ Bourdni kamennych zdi na sucho nebo maltu vapennou ru¢né

176,0 x 1,40 x 0,30 +22,0x 1,80 x 0,30 = 85,80 m*

Kamenna rovnanina v litoralu
(hmotnost kament 80 — 200 kg 85,80 m*
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e Dlazba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim spar
mocnosti 300 mm (kameny zatlac¢it do zeminy)

1,26 x 1,00 x 0,30 = 0,38 m’*

e Podlazky leSenaiske 20 ks
e Trubka plast HTTP 40/33, cerné, dl 1,0 m (osova vzdalenost 2,0 m) 55 bm

e Soliterni kameny do litoralniho pasma a ramp

(dovoz a ulozeni) 2 ks
e (QOdstranéni zabradli 200,0 bm
e (Odvoz zabradli do sbérny 2,40t

e Kari sit’ (oko 100 x 100 mm, profil 4,0 mm) za kamennou zed’
(10 % na prostiih a piesahy siti) (1,99 kg/m?)

(176,0 x 1,80 + 22,0 x 2,40) x 1,1 = 406,56 m?* (0,81 t)

e Kari sit’ (oko 100 x 100 mm, profil 4,0 mm) —
schody a rampy (1,99 kg/m?)

(3,00x 1,80 +2,80x4,70x2)x 1,10 = 34,89 m? (0,07 t)

e Pfemisténi vykopku na vzdalenost do 100 m
se zhutnénim

104,06 + 32,67 = 136,73 m?

e Pfemisténi kament z bouranych zdi na vzdéalenost
do 100 m (litoralni pasmo a rampy pro obojzivelniky) 85,80 m’

e Rozprostieni ornice 0 mocnosti 0,1 m

(0,70 x 176,00 + 0,90 x 22,00) x 0,10 = 14,30 m?
e Oseti (zdi, schody, rampy)

0,70 x 176,00 + 0,90 x 22,00 = 143,00 m?
e Travni semeno (1 kg na 50 m?)

143,00/50,0 = 2,86 kg
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e Sloupek Jakl 100 x 100 x 3 mm, dl.1 500 mm

s povrchovou upravou ¢ernym komaxitem 15 ks
e Zabudovani sloupki do zdi 15 ks
e Krytka sloupku plastova cerna 15 ks
e Madlo Jakl 80 x 80 x 3 mm,délka 2,0 m

s povrchovou upravou ¢ernym komaxitem 26 ks
¢ Uhelnik ocelovy 50 x 50 x 5, d1.60 mm = 52 ks
e Srouby nerezové 30 ks
e Potrubi plast DN 400 (prodlouzeni natoku do nadrze) 10,00 m

e Potrubi plast DN 150 (odvedeni destovych vod
z budovy obecniho ufadu) + 2 kolena 12,00 m

e Potrubi plast DN 150 az 250 mm (prodlouzeni vyvoda
povrchového odvodnéni okolnich pozemkii) 15,00 m

Dovoz kamene z lomu — cena za kamen i1 dovoz
v polozce zdi

(56,00 +8,32+432+3,73+1,76 +11,25)x2,5=8538x2,5= 213,45t

2. SO 02 - rekonstrukce vypustného zarizeni
o Cerpani vody b&hem vystavby a pohotovost zalozni Eerpaci soustavy

e Ptevod vody potrubim DN 400 véetné hrazkovani

e Vykopy svahovanych jam (tf.3)

1,20x 1,30 x 1,00 + 1,00 x 1,00 x 2,30 x 2/2 +
+ 1,00 x 1,00 x 2,20 x 2/2= 6,06 m’

e Uprava plané dna
1,20x 1,30 = 1,56 m?
e Zasyp zeminou okolo zékladu

1,00 x 1,00 x 2,30 x 2/2 + 1,00 x 1,00 x 2,20 x 2/2 = 4,56 m3
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Piemisténi vykopku na vzdalenost do 100 m
s rozhmutim 1,56 m?

¢ Bourani konstrukci zelezobetonovych

1,20x4x0,15x 1,80 = 1,30 m?
e Beton podzakladovy (beton C25/30 — XC 3 — S3)

1,50 x 1,60 x 0,10 = 0,24 m3
e Beton zakladu (beton C25/30 — XC 3 — S3)

1,20 x 1,30 x 1,00 = 1,56 m®
e Bednéni
1,00x2x (1,20 +1,30)= 5,00 m?

e Kari sit’ (oko 100 x 100 mm, profil 4,0 mm) do zakladu
(1,99 kg/m?)

1,20x 1,30 = 1,56 m? (0,003 t)
e Pozerdk betonovy otevieny HB beton 80/80, s poklopem 1 ks
e Dluze dievéné, vyska 175 mm 20 ks

e  Vyvrtani otvoru do Sachty pozerdku pro osazeni potrubi

pro zavlahu fotbalového htiste 1 ks
e Té&sneéni prostupu potrubi Sachtou pozeraku 2 ks
e Odvoz vybouranych hmot na skladku - 1,30 x 2,5 = 3,25t
e Poplatek za ulozeni vybouranych hmot na skladku 3,25t
e Vodocetna lat’ (dodavka a montaz) 1 ks

3. SO 03 — vysadba doprovodné zelené

e Vysadba vegetace (natokova ¢ast nadrze)

o Salix alba (strom), primér 14 — 16 cm 1 ks
o Viburnum opulus (keft), vyska 80 — 100 cm 7 ks

Soupis praci 7



Svojetice — rekonstrukce navesni nddrze — dokumentace pro stavebni povoleni

e Opémy kil dubovy, primér 80 mm, délka 2,0 m 1 ks
¢ Ozinani sazenic (1x v 1.roce vysadby) 8 ks
e Zaliti sazenic vodou (2x v l.roce vysadby) 8 ks

4. VON - vedlejsi a ostatni naklady

Jednotlivé polozky jsou uvedeny v soupisu praci — zadani.
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REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Obec Svojetice

Uchaze¢:
Vypli udaj

Projektant:
KV+MV AQUA

Zpracovatel:

Ing.Karel Vrana

Poznamka:

0519

Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS

833
Svojetice

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a
technické podminky poloZzek Cenové soustavy URS. které nejsou uvedeny v
soupisu praci (informace z tzv. Uvodnich ¢asti katalogll) jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji

v sloupci Cenova soustava uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy

URS.

CC-Cz:
Datum:

21.5.2019

240834

Vyplii udaj
Vyplii udaj
25684566
CZ 25684566

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 0,00
snizena 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 0519

Stavba: Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS

Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019

Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA

Uchazec: Zpracovatel: Ing.Karel Vrana

Kaod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu 0,00 0,00

SO 01 Rskonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, 0,00 0,00
pristupy do vody

SO 02 Rekonstrukce vypustného zafizeni 0,00 0,00
SO 03 Vysadba doprovodné zelené 0,00 0,00
SO 04 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, pristupy do vody

KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: IC: 240834
Obec Svojetice DIC:
Uchazeé: IC: Vypli tidaj
Vypli udaj DIC: Vypli adaj
Projektant: IC: 25684566
KV+MV AQUA DIC: CZ 25684566
Zpracovatel: IC:
Ing.Karel Vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, pristupy do vody
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, pristupy do vody
Misto: Svojetice
Zadavatel: Obec Svojetice
Uchaze¢: Vyplfi udaj
X . . ot Cenova
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi Cena celkem [CZK]
soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 ‘ K ‘120901 114 ‘Bourénl’ zdiva kamenného v odkopavkach nebo prokopavkach na sucho ruéné ‘ m3 ‘ 36,450 0,00‘CS URS 2014 01
PP Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach, korytech vodote€i, melioraénich kanalech - ruéné s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostifedek ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na sucho
Poznémka k poloZce:
P bourani stavajicich zdi z LK na sucho nebo na maltu cementovou rozebranim nebo pneumatickym kladivem s uloZzenim kament na dno nadrze
pro pfesu na misto pouZiti (litoralni pasmo)
2 ‘ K ‘122201 101 ‘Odkopévky a prokopavky nezapaZené v homing tf. 3 objem do 100 m3 ‘ m3 ‘ 134,810‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3
do 100 m3
P Poznémka k polozce:
vykopy pro zadni lic zdi a pro rampy a schody
3 ‘ K ‘122201 109 Priplatek za lepivost u odkopavek v horning tF. 1 a2 3 ‘ m3 ‘ 134,810‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3
Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
4 ‘ K ‘124203101 ‘Vykopévky do 1000 m3 pro koryta vodote&i v horning tF. 3 m3 56,700‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Vykopavky pro koryta vodoteci s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 do 1 000
m3
Poznamka k polozZce:
P vykopy odvodriovaci strouhy v nadrzi pro osuseni dna a odvedeni vody z nadrze béhem stavby a odhrnuti sedimentu v mistech vykoput
zakladu nové budovanych zdi
5 ‘ K ‘124203109 ‘Pfl’platek k vykopavkam pro koryta vodoteci v horniné tf. 3 za lepivost ‘ m3 ‘ 56,700‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Vykopavky pro koryta vodoteci s prfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 PFiplatek
k cenam za lepivost horniny tf. 3
6 ‘ K ‘132201201 ‘Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 ‘ m3 ‘ 104,060‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh §itky pfes 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné ti. 3 do
100 m3
P Poznamka k polozZce:
vykopy ryh pro zéklady zdi
7 ‘ K ‘132201209 PFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 ‘ m3 ‘ 104,060‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $ifky pfes 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf'. 3
Priplatek k cenam za lepivost horniny ti. 3
8 ‘ K ‘151 101201 ‘Zfl’zeni pfilozného pazeni stén vykopu hl do 4 m ‘ m2 ‘ 263,600‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Zfizeni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m
p Poznamka k poloZce:
prilozné paZeni stén vykopu pro stavbu obvodovych zdi nadrze
9 ‘ K ‘ 151101211 ‘Odstranénl’ pfilozného pazen stén hl do 4 m ‘ m2 ‘ 263,600‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
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Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
soustava
PP Odstranéni pazeni stén vykopu s uloZzenim pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
‘ 10 ‘ K ‘151 101301 ‘Zh’zenl’ rozepfeni stén pfi paZeni pHlozném hl do 4 m m3 ‘ 60,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Zftizeni rozepieni zapazenych stén vykopl s potfebnym prepazovanim pfi roubeni pfilozném, hloubky do 4 m
Poznamka k polozZce:
rozepreni priloZného paZeni do dna nadrze
‘ 11 ‘ K ‘151 101311 QOdstranéni rozepreni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m3 ‘ 60,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Odstranéni rozepreni stén vykopu s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu roubeni pfilozného, hloubky do 4 m
‘ 12 ‘ K ‘161 101101 ‘Svislé premistént vykopku z horniny t. 1 a 4 hl vykopu do 2,5 m m3 ‘ 102,140‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Svislé prfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho
prostfedku z horniny tf. 1 az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do 2,5 m
Poznémka k poloZce:
P e, . .
Svislé premisténi vykopku pro zasyp za zdmi
‘ 13 ‘ K ‘162301101 ‘Vodorovné premisténi do 500 m vykopku z horniny tF. 1 a3 4 m3 ‘ 140,170‘ o,oo‘ ‘
PP Vodorovné premisténi vykopku po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
p Poznémka k polozce:
vodorovné premisténi zeminy z vykopl zakladu zdi a ploch pro rampy a schody do litoralniého pasma a nasypt ramp
‘ 14 ‘ K ‘162301151 ‘Vodorovné premistént vykopku z hornin . 5 a2 7 do 500 m (kamene) m3 ‘ 85,800‘ o,oo‘ ‘
PP Vodorovné premisténi vykopku po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 5 az 7 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
p Poznémka k poloZce:
vodorovné premisténi vybouraného kamene ze stavajicich zdi do prostoru litoralniho pasma a ramp pro obojZivelniky
‘ 15 ‘ K ‘171 101101 UlozZeni sypaniny z homnin soudrznych do nésypd zhutnénych na 95 % PS m3 ‘ 140,170‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin
soudrznych s predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkd zkousek Proctor-Standard (dale jen PS) na 95 % PS
Poznémka k polozce:
P . . P . o
uloZeni zeminy do prostoru litoralniho pasma a ramp se zhutnénim
‘ 16 ‘ K ‘174101101 ‘Zésyp jam, &achet ryh nebo kolem objektdi sypaninou se zhutnénim m3 ‘ 102,140‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektli v téchto vykopavkach
Poznémka k poloZce:
P . P . o
zasyp prostoru za zadnim licem zdi se zhutnénim
‘ 17 ‘ K ‘180401211 ZaloZent trévniku vjsevem v roviné a ve svahu do 1 : 5 m2 ‘ 143,000‘ o,oo‘ ‘
PP Zalozeni travniku vysevem v roviné a ve svahudo 1: 5
Poznamka k polozZce:
P e P .
oseti terénu za zadnim licem zdi
‘ 18 ‘ M ‘005724720 ‘osivo smés travni Krajinna - rovinna kg ‘ 2,860 ‘ 0,00 ‘ ‘
PP osivo smés travni krajinna - rovinna
‘ 19 ‘ K ‘181 101102 ‘Uprava plané v zéfezech v homing tF. 1 a2 4 se zhutnénim m2 ‘ 148,440‘ o,oo‘ ‘
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti (1) v zafezech, (2) na nasypech v horniné t¥. 1 aZ 4 se zhutnénim
P Poznamka k poloZce:
Uprava pléane dné ryh zaklad( zdi a plochy zaklad( pro schody a rampy
‘ 20 ‘ K ‘181301102 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2 ‘ 143,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm
21 K 182101101 Svahovani v zéfezech v homniné . 1 az 4 m2 | 55920 0,00 CS URS 201901 |
PP Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilt s potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tf. 1 az 4
Poznamka k polozZce:
P o
svahovani vykopl pro schody a rampy
‘ 22 ‘ K ‘182201101 ‘Svahova'nl' nasypu m2 ‘ 277,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilti s potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypt v jakékoliv horniné
p Poznémka k polozce:
svahovani nasyput ramp a litoralniho pasma
‘ 23 ‘ K ‘R 01 ‘Cerpénl’ vody po dobu realizace stavby véetné pohotovostni zalozni Eerpaci soustavy kpl ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m s uvaZovanym primérnym pritokem do 500 I/min
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Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
P Poznamka k polozZce:
Polozka zahrnuje ¢erpani vody z ryh pro zéklady zdi v dobé betonovani zakladt
D 2 Zakladani 0,00
‘ 24 ‘ K ‘273313811 ‘Za’kladove’ desky z betonu tf. C 25/30 - XC2 - S1 m3 ‘ 5,120‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
p Poznémka k polozce:
betonové desky pod schody a rampy
‘ 25 ‘ K ‘273362021 ‘Vyztui zakladovych desek svafovanymi sitémi Kari t ‘ 0,069‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Vyztuz zakladl desek ze svarovanych siti z drat typu KARI
‘ 26 ‘ K ‘274313811 ‘Za’kladove’ pasy z betonu tf. C 25/30 - XC2 - S3 m3 ‘ 102,080‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
p Poznémka k polozce:
zaklady zdi a schod(i
‘ 27 ‘ K ‘274351 111 ‘Bednénl’ zakladovych pasd tradiéni oboustranné m2 ‘ 143,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Bednéni zakladovych konstrukci pasu tradiéni oboustranné
P Poznamka k polozZce:
bednéni zakladovych past - zfizeni a odstranéni bednéni
‘ 28 ‘ K ‘279322511 ‘Za’kladova’ zed ze ZB se zvy$enymi naroky na prostiedi tf. C 25/30 bez vyztuze m3 ‘ 79,720‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Zakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) se zvySenymi naroky na prostredi tf. C 25/30 - XC2 - S3
p Poznémka k polozce:
zadni lic zdi z betonu C 25/30 - XC2 - S1, betonovani po vrstach soubézné se zdénim lice zdi z lomového kamene
‘ 29 ‘ K ‘279322511 ‘Zékladové zed 7e ZB se zvySenymi néroky na prostredi tf. C 25/30 bez vyztuze m3 ‘ 7,040‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Zakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) se zvySenymi naroky na prostredi tf. C 25/30 - XC2 - S3
P Poznamka k polozZce:
Zed'z betonu C 25/30 - XC2 - S3 v liotralnim pasmu nadrze (mezi vyty¢ovacimi body AX - BH)
‘ 30 ‘ K ‘279362021 ‘Vyztui zakladovych zdi nosnych svafovanymi sitémi Kari t ‘ 0,809‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Vyztuz zakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice, rovinnych nebo oblych, deskovych nebo zebrovych, véetné vyztuze
jejich Zeber ze svafovanych siti z drath typu KARI
P Poznamka k polozZce:
vyztuz zadniho lice zdi po celém obvodu nadrze
‘ 31 ‘ M ‘2861 10060-R02 ‘trubky pevné plastové HTTP plus 40 x 1,8/1000, dodavka a montaz kpl. ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘ ‘
P Poznamka k polozZce:
odvodnéni zadniho lice zdi, Cerny plast, trubky vyvedeny do lice zdi, osova vzdalenost trubek 2,0 m
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 32 ‘ K ‘321213345 ‘Zdivo nadzékladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim m3 ‘ 74,130‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jez(i a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi
PP a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomafsky upraveného
s vysparovanim, na cementovou maltu
Poznamka k polozce:
P Zdi z lomového kamene na MC 25, navodni lic zdi, cely obvo nadrze s vyjimkou tseku mezi vytyéovacimi body AX - BH, v tomto tseku
betonova zed vyse (0,1 m pod provozni hladinou nadrze) zed’z LK
‘ 33 ‘ K ‘32621 1901 ‘Pfl’platek za licovani rubu zdiva nadzakladového z lomového kamene na maltu MC 25 m3 ‘ 1,760‘ ‘ 0,00‘ ‘
PP Zdivo nadzakladové z lomového kamene upraveného Pfiplatek k cenam za licovani rubu zdiva
p Poznamka k poloZce:
priplatek za oboustranné licovanou zed mezi schody a rampou, pfiplatek za vypracovani koruny zdi
‘ 34 ‘ K ‘3263531 10 ‘Bednénl’ ploch jinak zakFivenych a zborcenych m2 ‘ 12,800‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Bednéni betonovych konstrukci ploch jinak zakfivenych nez valcové nebo zborcenych konstrukce jakékoliv tl.
P Poznamka k poloZce:
Jednostranné bednéni zdi z betonu C 25/30 - XC2 - S3 v litoralnim pasmu nadrze (mezi vytycovacimi body AX - BH)
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 35 ‘ K ‘457531 111 ‘Filtra(’:ni vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni frakce od 4 az 8 do 22 az 32 mm m3 ‘ 21,670 0,00/ CS URS 2019 01
PP FiltraCni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni, frakce od 4-8 do 22-32 mm
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Typ Kad

Popis MJ

Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova

soustava
Poznémka k polozce:
P podklad pod zéklady vsech zdi ze $térku zrnitosti 16 - 32 mm a protimrazovy klimza zdmi po celém obvodu nadrze od provozni hladinyx nadrze
do urovné koruny zdi
‘ 36 ‘ K ‘4632121 11 ‘Rovnanina 2 lomového kamene upraveného s vyklinovanim spar dlomky kamene ‘ m3 ‘ 85,800‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin Glomky kamene
Poznamka k polozZce:
rovnanina v misté litorélniho pasma nadrze
‘ 37 ‘ K ‘465210123 ‘Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vysparovanim tl 300 mm ‘ m2 ‘ 25,600‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Schody z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
P Poznamka k polozZce:
pfistupové schody do nadrze, poviovné schody (2 ks)
‘ 38 ‘ K ‘465511327 Dlazba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim a vyplnénim spar tl 300 mm ‘ m2 ‘ 1,260‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na sucho s vyklinovanim kamenem, s vyplnénim spar téZenym kamenivem, drnem nebo
ornici s osetim, tl. kamene 300 mm
P Poznamka k polozZce:
dlazba na sucho z LK s vyklinovanim spar kamenem - vtok do vypusti
‘ 39 ‘ M ‘RO3 ‘Podla’iky leSenarské ‘ m ‘ 20,000 ‘ 0,00 ‘ ‘
P Poznamka k polozZce:
pro pohyb pracovnik( po dné nadrze, po dokonceni useku délky cca 10 m presunout na dal$i isek
‘ 40 ‘ K ‘ R04 Zamésova voda ‘ soubor ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Doprava zamésové vody
Poznamka k polozZce:
P Dovoz zamésové vody pro smés cementové malty pro sparovani, a domichavani betonové smési, voda z nadrze neni vhodna jako zamésova
voda
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
‘ 41 ‘ M ‘ROS ‘Soliterni balvany do litoralniho pasma a do povrchu ramp ‘ kpl ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
P Poznamka k polozZce:
Polozka zahrnuje nakup 2 balvanti o objemu cca 0,5 az 0,75 m3, jejich odvoz napr. z Mukarova na stavbu a uloZeni do litoralniho pasma
‘ 42 ‘ K ‘ R06 ‘Odstranéni stavajiciho zabradli a odvoz do sbéru ‘ kpl ‘ 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Odstranéni stavajiciho zabradli a odvoz do sbéru
p Poznémka k polozce:
Odstranéni stavajiciho zabradli, jeho rozfezani a odvoz do sbérny (napr.Ricany)
‘ 43 ‘ K ‘ RO7 ‘Zébradll’ (vyroba, dodavka a monta) ‘ kpl ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP Zabradli (vyroba, dodavka a montaz)
Poznémka k polozce:
Polozka zahrnuje porizovaci cenu prvkt zabradli, povrchovou tpravu praskovou barvou (Gerny Komaxit), zazdéni sloupkti do zdi a montaz
P prvki zabradli. Prvky dle vykresu D.3.1
‘ 44 ‘ K ‘ RO8 ‘Prodlouienl’ vjvodii povrchového odvodnéni okolnich pozemk( ‘ kpl ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP Prodlouzeni vyvodl povrchového odvodnéni okolnich pozemku
Poznémka k polozce:
P Prodlouzeni vyvodti povrchového odvodnéni okolnich pozemk( do nadrze - prichod novou zdi, sefiznuti trubky s licem zdi, trouby KGEM SN
8 DN 150 délky po 1,0 m
‘ 45 ‘ K ‘ R09 ‘Odvedenl’ destovych vod od budovy obecniho Gfadu ‘ kpl ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP Odvedeni destovych vod od budovy obecniho ufadu
Poznamka k poloZce:
P odvedeni vody od destovych scodi budovy obecniho tradu do nadrze - trouby KGEM SN 8 DN 150 + 2 kolena KGB, uloZit do ryhy hloubky
0,5 m, zasypat zeminou, oseti, pruchod zdi
‘ 46 ‘ K ‘ R10 Prodlouzent pivodu vody do nadrze ‘ kpl ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP ProdlouZeni pfivodu vody do nadrze
Poznémka k polozce:
P prodlouzeni trubniho pfivodu vody do nadrze prostorem litoralniho pasma v délce 1,0 m - trouby KGEM DN 400, uloZit na zhutnénou zeminu,

néasledné zasypat - vyusténi nad hladinu vody v nadrzi
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

D

99

Prfesun hmot

0,00

47 K 998312011

‘Pfesun hmot pro sanace Uzemi, hrazeni a Upravy bystfin

952,301

0,00/ CS URS 2019 01

PP

Pfesun hmot pro sanace Uzemi, hrazeni a Upravy bystfin jakéhokoliv rozsahu pro dopravni vzdalenost 50 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce vypustného zafizeni

KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: IC: 240834
Obec Svojetice DIC:
Uchazeé: IC: Vypli tidaj
Vypli udaj DIC: Vypli adaj
Projektant: IC: 25684566
KV+MV AQUA DIC: CZ 25684566
Zpracovatel: IC:
Ing.Karel Vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce vypustného zafizeni
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce vypustného zafizeni
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
X . . ot Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 ‘ K ‘131201 101 ‘Hloubenijam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 6,060‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Hloubeni nezapazenych jam a zafezu kromé zarezu se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
P Poznamka k polozZce:
vykop pro zéklad poZeraku
2 ‘ K ‘131201 109 Pfiplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 m3 6,060‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3
3 ‘ K ‘161 101101 ‘Svislé premistént vykopku z horniny t. 1 a 4 hl vykopu do 2,5 m m3 4,500‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m
P Poznamka k polozZce:
svislé premisténi vykopku pro zasyp jamy pro zéklad poZeréku po vybetonovani zakladu
4 ‘ K ‘162301 101 ‘Vodorovne’ premisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4 m3 1,560‘ 0,00‘ ‘
PP Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4
p Poznémka k polozce:
vodorovné premisténi prebytecného vykopku do litoralniho pasma
5 ‘ K ‘171 101101 UlozZeni sypaniny z hornin soudrznych do nésypd zhutnénych na 95 % PS m3 4,500‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypt zhutnénych na 95 % PS
P Poznamka k poloZce:
zasyp jamy pro zaklad po vybetonovani zékladu pro poZerak
6 ‘ K ‘181 101102 Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim m2 1,560‘ 0,00‘ ‘
PP Uprava plané v zafezech v horniné tF. 1 aZ 4 se zhutnénim
p Poznamka k poloZce:
Uprava plané dna pro zaklad poZeraku
7 ‘ K ‘RM Cerpani vody po dobu realizace stavby véetné pohotovosti zaloZni erpaci soustavy kpl 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Cerpani vody po dobu realizace stavby véetné pohotovosti zalozni erpaci soustavy
P Poznamka k polozZce:
Cerpani vody z vykopu pro zéklad poZeraku béhem betonovani zakladu
8 ‘ K ‘R12 ‘Pfevedeni vody potrubim DN 400 v&etné ohrazkovani - zfizeni a odstranéni kpl 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Prevedeni vody potrubim DN 400 véetné ohrazkovani - zfizeni a odstranéni
Poznamka k polozZce:
P prevedeni vody potrubim v délce 6,0 m pro odvedeni vody z nadrze do odpadniho potrubi béhem betonovani zékladu pro pozerak, ochrana
kontrukce hrazkou
D 2 Zakladani 0,00
9 ‘ K ‘273313811 ‘Za’kladove’ desky z betonu tf. C 25/30 m3 0,240 0,00/ CS URS 2019 01
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X . . ot Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
PP Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
p Poznémka k poloZce:
podkladovy beton pod zaklad poZeraku
‘ 10 ‘ K ‘275322511 ‘Zékladové patky ze 7B se zvy&enymi naroky na prostfed tf. C 25/30 m3 ‘ 1,560‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) patky z betonu se zvySenymi naroky na prostredi tf. C 25/30
P Poznamka k polozZce:
betonovy zaklad poZeraku
‘ 1 ‘ K ‘275351 121 ‘Zl"l'zenl' bednéni zakladovych patek m2 ‘ 5,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Bednéni zakladu patek zfizeni
p Poznémka k poloZce:
bednéni zakladu poZeraku
‘ 12 ‘ K ‘275351 122 ‘Odstranénl’ bednéni zakladovych patek m2 ‘ 5,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Bednéni zakladu patek odstranéni
‘ 13 ‘ K ‘275362021 ‘Vyztui zakladovych patek svafovanymi sitémi Kari t ‘ 0,003‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Vyztuz zakladl patek ze svarovanych siti z dratd typu KARI
p Poznamka k poloZce:
Kari sit do zakladu pozZeraku
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 14 ‘ K ‘R1 3 ‘Poierék betonovy - dodavka a monta? ks ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP PoZerak betonovy - dodavka a montaz
Poznémka k polozce:
P Pozerak prefabrikovany otevieny, dvoudluZovy, 880 x 1090 mm, s ocelovym poklopem, odpadni potrubi tésnéné silikonem - ceny dle
informace od vyrobce (doporugeny vyrobce HB beton, Horni Zdr u Jindfichova Hradce), vyska 1,85 m.
‘ 15 ‘ K ‘R14 ‘Dluie dFevéné duboveé kpl ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP Dluze dfevéné dubové
P Poznamka k poloZce:
vyrova a dodavka drevénych dubovych dluzi - 20 ks, vyska 0,175 m
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
‘ 16 ‘ K ‘962052211 ‘Bourénl’ zdiva nadzakladového ze ZB pfes 1 m3 m3 ‘ 1,300‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového, objemu pres 1 m3
p Poznamka k poloZce:
bouréani ptivodniho objektu vypusti
‘ 17 ‘ K ‘971052231 ‘Vybourénl’ nebo prorazent otvort v ZB pfickach a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Vybourani a prorazeni otvortl v Zelezobetonovych pfickach a zdech zakladovych nebo nadzakladovych, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
p Poznémka k polozce:
vybourani otvoru v Sachté poZeraku pro prichod potrubi pro zavlahu fotbalového stadionu
‘ 18 ‘ K ‘R1 5 ‘Vodoéetné lat kpl ‘ 1,000‘ o,oo‘ ‘
PP Vodocetna lat
P Poznamka k poloZce:
dodavka a osazeni vodocetné laté na Sachtu poZeraku
D 99 Pfesun hmot 0,00
‘ 19 ‘ K ‘998312011 ‘Pfesun hmot pro sanace Uzemi, hrazeni a Upravy bystfin t ‘ 4,432‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Presun hmot pro sanace Uzemi, hrazeni a Upravy bystfin jakéhokoliv rozsahu pro dopravni vzdalenost 50 m
‘ 20 ‘ K ‘R16 ‘Odvoz vybourané suti na skladku, uloZeni dle platné legislativy a skladkovné t ‘ 3,250‘ o,oo‘ ‘
PP Odvoz vybourané suti na skladku, uloZeni dle platné legislativy a skladkovné
P Poznamka k poloZce:

odvoz vybourané suti z objektu plvodni vypusti na skladku véetné poplatku za uloZeni (napr.skladka v Praze - objekt Praga)
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS

Objekt:

SO 03 - Vysadba doprovodné zelené

KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: IC: 240834
Obec Svojetice DIC:
Uchazeé: IC: Vypli tidaj
Vypli udaj DIC: Vypli adaj
Projektant: IC: 25684566
KV+MV AQUA DIC: CZ 25684566
Zpracovatel: IC:
Ing.Karel Vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 03 - Vysadba doprovodné zelené
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 03 - Vysadba doprovodné zelené
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
X . . ot Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 ‘ K ‘183104213 ‘Kopa’nijamek pro vysadbu sazenic D 350 mm hl 350 mm v pudé nezabufenéné zemina 3 kus 7,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Kopani jamek pro vysadbu sazenic velikost jamky primér 350 mm, hl. 350 mm v pidé nezabufenéné zemina 3
p Poznémka k polozce:
Jjamky pro vysadbu kefii - 7 ks kalina obecna
2 ‘ K ‘183104413 Kopéni jamek pro vysadbu sazenic D 500 mm hl 500 mm v pidé nezabufendné zemina 3 kus 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01 ‘
PP Kopani jamek pro vysadbu sazenic velikost jamky primér 500 mm, hl. 500 mm v pdé nezabufenéné zemina 3
P Poznamka k polozZce:
Jjamky pro vysadbu 1 ks stromu - vrba bila
3 ‘ K ‘184004612 Vysadba sazenic stromu v jutovém obalu do jamky D 350 mm hl 350 mm bal D nad 200 do 300 mm kus 7,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Vysadba sazenic bez vykopani jamek a bez doneseni hliny strom( nebo keft s kofenovym balem v jutovém obalu, o priméru balu pres 200
mm do 300 mm, do jamky o priméru 350 mm, hl. 350 mm
P Poznamka k polozZce:
vysadba kert - kalina obecna
4 ‘ K ‘184004614 Vysadba sazenic stromu v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D nad 400 do 500 mm kus 1,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Vysadba sazenic bez vykopani jamek a bez doneseni hliny strom( nebo keft s kofenovym balem v jutovém obalu, o priméru balu pres 400
do 500 mm, do jamky o priméru 600 mm, hl. 600 mm
P Poznamka k polozZce:
vysdba 1 ks stromu - vrba bila
5 ‘ K ‘184807103 ‘Okopa’ni sazenic zemina 3 kus 8,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Okopani sazenic do hloubky 100 mm a do ¢tverce 500 x 500 mm okolo sazenic s odstranénim plevele a jeho ponechanim vedle okopanych
ploch zemina 3
P Poznamka k polozZce:
okopani sazenic v prvnim roce po vysadbé
6 ‘ K ‘184807911 ‘KCII 12 m D 40 az 60 mm k sazenici 1 az 3 leté kus 1,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
PP Dodani a osazeni kulu k sazenici délky 2 m, priméru od 40 do 60 mm, s upevnénim sazenice ke kulu motouzem, sazenice1 az 3 leté
p Poznémka k polozce:
ochrana vrby bilé
7 ‘ K ‘184815173 Oinani sazenic celoplodné sklon do 1:5 pfi stredni viditelnosti a vysky pfes 60 cm (1 x v 1.roce vysadby) ar 0,080‘ o,oo‘ ‘
PP Ozinani sazenic celoplo$né sklon do 1:5 pfi stfedni viditelnosti a vysky pres 60 cm
P Poznamka k polozZce:
oZinani sazenic v prvnim roce vysadby
8 ‘ K ‘1858043 ‘Zaliti rostlin vodou - 2x v 1.roce vysadby - 0,2 m3 na 1 ks (8 x 0,2 x 2) - pouze v obdobi sucha m3 3,200‘ 0,00‘ ‘

PP
P

Zaliti rostlin vodou plocha pies 20 m2 - 2x v 1.roce vysadby - 0,2 m3 na 1 ks (1220 x 0,2 x 2) - pouze v obdobi sucha
Poznamka k poloZce:
zaliti sazenic v prvnim roce vysadby
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Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
9 | M Mato1 Virba bila (Salix alba), primér 14 az 16 cm ks 1,000 0,00
10 | M Mat02 Kalina obecnéa (Viburnum opulus), vy$ka 80 az 100 cm ks 7,000 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS

Objekt:

SO 04 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: IC: 240834
Obec Svojetice DIC:
Uchazeé: IC: Vypli tidaj
Vypli udaj DIC: Vypl adaj
Projektant: IC: 25684566
KV+MV AQUA DIC: CZ 25684566
Zpracovatel: IC:
Ing.Karel Vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 04 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
VRN - Vedlejsi rozpocCtoveé naklady 0,00
0 - VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze - DPS
Objekt:
SO 04 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Svojetice Datum: 21.5.2019
Zadavatel: Obec Svojetice Projektant: KV+MV AQUA
Uchaze¢: Vyplfi udaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrana
X . . ot Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoc&toveé naklady 0,00
D O Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
1 ‘ K ‘012103000 ‘Geodeticke’ prace pred vystavbou - vyty¢eni stavby K¢e 1,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘
PP Geodetické prace pred vystavbou
p Poznémka k polozce:
Vytycéeni stavby opravnénym geodetem pred vystavbou
2 ‘ K ‘012203000 Geodetické prace pf provadéni stavby Ke 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2013 01 ‘
PP Geodetické prace pfi provadéni stavby
P Poznamka k polozZce:
Zamérovani vy$ek a vytycovacich bodt opravnénym geodetem
3 ‘ K ‘012303000 ‘Geodeticke’ prace po vystavbé - zaméfeni skutecného provedeni stavby, zaneseni do katastralni mapy Ké 1,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘
PP Geodetické prace po vystavbé
p Poznamka k poloZce:
Naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila
4 ‘ K ‘013254000 Dokumentace skutedného provedeni stavby Ke 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2013 01 ‘
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
P Poznamka k polozZce:
Vykresy skute¢ného provedeni stavby, lisici se od schavlené projektové dokumentace
5 ‘ K ‘021 103000 Zabezpeceni pfirodnich hodnot na misté Ké 1,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘
PP Zabezpeceni pfirodnich hodnot na misté
p Poznémka k poloZce:
ochrana stromui oplasténim, ochrana rozbodné skiiné NN
6 ‘ K ‘032103000 ‘Néklady na stavebni buiiky K& 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2013 01 ‘
PP Naklady na stavebni buriky
P Poznamka k poloZce:
uzamykatelny sklad, stavebni burika, hygienické zafizeni - dovoz, osazeni
7 ‘ K ‘032403000 ‘Provizorni komunikace, zpevnéni deponie K¢é 1,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘
PP Zafizeni staveni$té vybaveni staveni§té provizorni komunikace
p Poznamka k poloZce:
provizorni komunikace v nadrzi, zpevnéni hlavni deponie a dil¢ich deponii materialu
8 | K 034503000 Informacni tabule na stavenisti K& 10,000, | 0,00 CS URS 201301 |
PP Zarizeni staveni$té zabezpedeni stavenisté informacni tabule
P Poznamka k polozce:
informacni cedule na stavbé - zakaz vstupu, pozor stavba
9 ‘ K ‘039103000 ‘Rozebra’ni, bourani a odvoz zafizeni stavenisté K¢ 1,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘

PP Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté
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X . . ot Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava
Poznémka k poloZce:
P rozebrani mobilni buriky, skladu a socialniho zafizeni, jejich odvoz
10| K 042503000 Plan BOZP na stavenisti K& 1,000 0,00 CS URS 201301 |
PP Plan BOZP na stavenisti
P Poznamka k polozZce:
dopracovani planu BOZP, jeho realizace
‘ 1 ‘ K ‘042603000 Ostatni inZzenyrska ¢innost Kée 1,000‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘
PP Ostatni
Poznamka k polozZce:
P veskeré naklady souvisejici s plnénim vsech podminek pro stavbu, zajisténi vSech rozhodnuti a souhlasi nutnych pro realizaci stavby
(napr.stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté)
‘ 12 ‘ K ‘049103000 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby Kée 1,000‘ 0,00‘CS URS 2013 01 ‘

PP

Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
Poznamka k polozZce:

Néklady na doplnéni Havarijniho planu stavby
Naklady na doplnéni Povodriového pléanus atvby
Zpracovani technologickych postupt a plant kontrol

Fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou vystavbou zakryty, véetné popisu fotografii datem porizeni a odevzdani

investorovi na CD
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