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NASE ZNACKA VYRIZENO DNE
0101056587 08.02.2019

Sdélenf o existenci energetickeho zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizenf technicke
infrastruktury v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Svojetice - Rekonstrukce navesni nadrze

Vazeny zakazniku,

Na zakladé Vasi zadosti 0101056587 ze dne 08.02.2019 Vam zasilame sdéleni o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spolecnosti
CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zgjmovém Uzemi.

Dovolujeme si Vas upozornit, Ze sdéleni nenahrazuje vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy
k projektové dokumentaci pro uzemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické
energie nebo k navySeni rezervovaného pfikonu a vykonu a s vyjimkou havarii ani souhlas s &innosti
v ochranném pasmu.

Toto sdéleni je platné do 08.08.2019 a je jednim z podkladu pro zpracovani projektové dokumentace, pokud
je takova dokumentace zpracovavana.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Gzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

sit NN sit VN sit VVN

Podzemni sit
Nadzemni sit stret

 Stanice | |

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém UGzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje sit' pro elektronickou komunikaci typu:

sit’ pro elektronickou komunikaci

Podzemni sit
Nadzemni sit

Zafizeni technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodni, kanalizaCni a plynové pfipojky pro objekty
CEZ Distribuce a. s., a dale pak dalSi podzemni a nadzemni zafizeni slouZici pro provoz distribucni sité.
V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje zafizeni technické infrastruktury:

zafizeni technické infrastruktury

Nadzemni nebo
podzemni
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Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zafizeni sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni
technické infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zakonu (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Priblizny pradbéh tras energetickych zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedeni mlze byt ulozeno nékolik kabell energetickych i komunikacnich) a
tras zafizeni technické infrastruktury zasilame v pfiloze tohoto dopisu.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni
technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespof 14 dni pfed zapoletim zemnich praci poZadat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vyty€eni trasy podzemniho
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury. O vytyeni lze pozadat
pouze na zakladé vydaného sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zafizeni technické infrastruktury, a to (mimo havarii) nejpozdé&ji 30 dni pfed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvaZovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, trafostanic nebo
sité pro elektronickou komunikaci, popf. bude po vytyCeni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou komunikaci, je nutné pisemné pozadat
spolecnost CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formular je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v ¢asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Udaje pro podani Vasi
zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi
nékterych prvki energetického zafizeni nebo sité pro elektronickou komunikaci v€etné souvisejiciho zafizeni,
je nutné véas spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o prelozku zafizeni podle § 47 energetického zakona.

Zaroven Vas upozorfiujeme, Ze v zajmovém Uzemi se mOzZe nachazet taktéZz energetické zafizeni, sit_pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku spole€nosti CEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni v€etné jeho pfiloh obsahuje
skute&nosti tvoFici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy$e uvedenych
dGivod( si Vas proto spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpistli, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt
predany, sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, Ci jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez
predchoziho prokazatelného souhlasu spolegnosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zarizeni, sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni technické infrastruktury mohou byt vyuzity pouze pro
ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s.
Dé&cin, Dé&gin IV-Podmokly
Teplicka 874/8

Prilohy
1. Situalni vykres zajmového uzemi
2. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych

PVSC 405 02 pasmech energetickych zafizeni, sité pro

IC: 24729035 elektronickou komunikaci a zafizeni technické
infrastruktury

CEZ Distribuce, a. s. D&gin, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plze, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00



DISTRIBUCE

Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0101056587.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového uzemi (klad mapovych list)

95711

957/73

S5/12

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastraini mapa je generovana prostrednictvim
externi WMS sluzby, jejiz provoz nezaijistuje spolec¢nost CEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA -am isi i ikaci
@ Stanice do 52 KV - stoz&rova Nadzemni sit pro elektronickou komunikaci
Podzemni vedeni NN do 1 kV =g=¢= Podzemni sit pro elektronickou komunikaci
= = Nadzemni vedeni NN do 1 kV
) i @ Stanice do 52 kV - zdéna COHDPE trubka
e Podzemni vedeni VN do 35 kV - . - s
Soubéhy siti pro s sitémi:
= = Nadzemni vedeni VN do 35 kV
T " 452 KV =¢=4= Soubéh s podzemnim vedenim NN do 1 kV
@ Podzemni vedeni VWN 110 KV ransformovna (na )

=4 =< Soub&h s nadzemnim vedenim NN do 1 kV

B W Nadzemni vedeni VVN 110 kV Probihajici investice GEZ Distribuce

==t Soub&h s podzemnim vedenim VN do 35 kV

NN pfivod odbératele

E—# Zafizeni technické infrastruktury @ Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé = 4= Soubéh s nadzemnim vedenim VN do 35 kV
—m—mc Cizi energeticé vedeni Zafizeni CEZ Distribuce ve vystavbé ‘oubéh s podzemnim vedenim VVN 110 kV
Zajmové uzemi Hranice katastralniho uzemi W4l Soubéh s nadzemnim vedenim VVN 110 kV
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Plati pouze se sdélenim Cislo 0101056587.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
Situaéni vykres - list 1

. 957/17

957/12

=

Svojetice

katastr: Svojetice / 761176
e

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS

sluzby, jejiz provoz nezaijistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici a zabezpecovaci
techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
"energeticky zakon"), a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci)
kabelové trasy, nad 110 kV ¢€ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZ i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t€mto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZzkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je treba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruc¢né.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaCnimi sitémi pro elektronickou
komunikaci nebo zafizenimi technicke infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005,
CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni
dny pfedem.

6. Pri potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohodé s vlastnikem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu fadné
vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN 1SO 3864. Odkryté zafizeni sit& pro
elektronickou komunikaci, ¢ ochranné trubky musi byt fadné zabezpeceno pfi praci i proti poSkozeni nepovolanou
osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole ulozeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu€ni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podlozeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podloZenim musi byt fadné upéchovana. Pro zavéSeni kabelu nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi.
Kabelové spojky budou ulozeny vodorovné na mustku. Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabel( stavebnik v€as
vyzve k pfitomnosti pracovnika povéteného CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamZité nahlaseno na Kontaktni bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12.Ukonc&eni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfislusnému provoznimu utvaru.

13.Po dokonceni stavby provozovatel distribu¢ni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma novych
rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribuéni soustavy. Pripadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni nebude provozovatel distribucni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s €innosti vtomto pasmu.

PFipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno prisluSnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického zakona spocivajici v poruSeni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zadkona o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen "energeticky zakon") je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:
a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
- pro vodi¢e bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich pruseku, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodiCe s izolaci zékladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodic¢e bez izolace 12 metr( (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(
C) u zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi Cinnostech provadénych v
jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobnéa zafizeni, jakoz i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t&€mto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty, prostfedky
nemajici povahu jefabu pfriblizit k zivym ¢astem - vodi¢um blize nez 2 metry (dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti mimo ochranné

pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodu - sloupt nebo

stozard.

Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfisluSny provozni Utvar provozovatele distribu¢ni

soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢.

50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani zivych ¢€asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti

jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 2 mésice
pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast vCetné doCasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy
nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10.Do vzdalenosti 1,5 m od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany mechanismy
ohrozujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina innost, ktera by mohla ohrozit
provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni siti pro elektronickou komunikaci.

Rl

Noo

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Uufadem nebo nahlaSeno Energetickému
regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického zakona, spocivajici v poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach

podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni

pozdéjSich predpist (dale jen "energeticky zakon") a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 metri od oploceni nebo od vnéjsiho
lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany padorysu stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na droven nizkého
napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k t&émto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét cinnosti, které by mohly mit za nasledek
ohrozeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensSujici ¢i podstatné znesnadnujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni
¢asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im vysokého nebo nizkého
napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Ufadem nebo nahlaSeno Energetickému
regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického zakona spocivajici v poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NEBO BEZPROSTREDNI BLiZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury ¢ini 1 metr po obou stranach od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakdzano bez souhlasu CEZ Distribuce, a.s., provadét Cinnosti,
které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenské, kanalizani nebo jiné zafizeni technické infrastruktury, jejich spolehlivost
a bezpec€nost provozu. Pfi provadéni veskerych €innosti v ochranném pasmu i mimo né nesmi dojit k poskozeni téchto
zafizeni.

V' projektech v bezprostfedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrzet vzajemné vzdalenosti
inZenyrskych siti dle CSN 73 6005.

www.cezdistribuce.cz
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,,Vyjadreni“)

A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,VSeobecné podminky ochrany SEK%)

toto Vyjadieni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, v platném znéni (,Stavebni zakon*), a dle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v platném znéni (,Obéansky zakonik*)

Cislo jednaci: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916 (,,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba“) | Svojetice - rekonstrukce navesni nadrze
Dlvod vydani Vyjadieni (,Davod vyjadieni) | Stavebni fizeni
Zadatel KV+MV AQUA, spol. s.r.o.
Stavebnik Obec Svojetice, Na Kopci 14, Svojetice, 25162
Okres Praha-vychod
Zajmové uzemi| Obec Svojetice
Kat. Uzemi / ¢. parcely Svojetice
Platnost Vyjadieni 15. 2. 2021 (,,Den konce platnosti Vyjadreni®)

Zadatel Zadosti urgil a vyznagil Zajmové tzemi, jakoz i uréil Ddvod Vyjadreni.
Na zakladé urCeni a vyznaceni Zajmového uzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Davodu Vyjadreni
vydava spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK*) spolednosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti Ceska
telekomunikacéni infrastruktura a.s.;

(I) Spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto
Vlyjadfeni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi
vyznadeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

(Il) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK
* (zadné specifické podminky nebyly uvedeny); a
(ii) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou souc&asti Vyjadreni;

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916

(IV) Pro pfipad, Zze bude nezbytné pieloZzeni SEK, zajisti vzdy takové preloZzeni SEK jeji vlastnik,
spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je
dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku
SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se

spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro Dlvod
VyjadFeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadreni, ii) zménou rozsahu Zajmového uzemi Ci
zménou Dlvodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv poru$enim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

Spolecnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadatqli pro
Zadatelem urCené a vyznaCené Zajmové Uzemi veskeré informace o SEK dostupné spole¢nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. mtze v nékterych pfipadech dochazet
ke zpracovani Vasich osobnich udaji. Ke zpracovani Vasich osobnich Udajii dochazi vzdy v souladu s
platnymi pravnimi predpisy. Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udaju spolecnosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. jsou dostupné na strance https://www.cetin.cz/zasady-
ochrany-osobnich-udaju.

V pfipadé dotazu k Vyjadfeni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.

Prilohami Vyjadreni jsou:

- VSeobecné podminky ochrany SEK .

- Informace k vytyéeni SEK ve viastnictvi spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.

- Situaéni vykres (obsahuje Z&jmové tizemi uréené a vyznadené Zadatelem a vyrezy ucelové mapy
SEK)

Vyjadreni vydala spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 15. 2. 2019.

Ceska telekomunikaénl infrastruktura a.s.
Olsanskd 2681/6

130 00 Praha 3

DIC: CZ04084063

[96]

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 542238/19

Cislo zadosti: 0119 378 916

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikacni infrastruktura a.s.

. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi soucast Vyjadfeni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadifenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

. DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam:

,CETIN“ znamena Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s. se sidlem
Ol$anska 2681/6, Praha 3 PSC 130 00, ICO: 04084063, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B
20623;

,Den" je kalendarni den;

.Kabelovod“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a
kabelovych komor, slouzici k zatahovani kabel(l a ochrannych trubek;
,Obcansky zakonik“ znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu;

,POS" je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Karel Vyskocil, tel.: 602 384 140, e-mail: karel.vyskocil@cetin.cz;
,Pracovni den“ znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem
pracovniho klidu nebo statem uznanym svatkem;

JPrislusné pozadavky‘ znamenda jakykoli a kazdy pfisluSny pravni
predpis, v€. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné
spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, v€etné podminek, které s nim souvisi;

JPrekladka“ je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve
vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN;
Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti
CETIN veskeré naklady na nezbytné upravy dotceného Useku SEK, a
to na urovni stavajiciho technického feseni;

LSEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

,Stavba“ je stavba a/nebo c¢innosti ve vztahu, k niz bylo vydano
Vyjadreni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
Pfislusnymi pozadavky, povolena pfisluSnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

,Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

L~Stavebni zakon" je zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu;

JVyjadreni“ je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
vydané spole¢nosti CETIN dne 15. 2. 2019 pod ¢&.j 542238/19;
,Zajmové uzemi“ je Gzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zéadosti;

LSituacni vykres® je vykres, ktery je prilohou Vyjadieni a obsahuje
Zajmové Uzemi urdené a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy
ucelové mapy SEK;

,Zakon o elektronickych komunikacich® je zakon ¢&. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisu;

.Zadatel“ je osoba takto oznacena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadreni.

3.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(i)

(ii)

(iii)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a uc¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo i) adresu pro doruceni prostfednictvim postovni
prepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovng srozumén s tim, Ze SEK je vefejné
prospésSnym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PFislusnymi pozadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b)
pravnimi pfedpisy ucéinnymi pfed Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li Pfislusnymi pozadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafovani havarii a
projektovani staveb, fidit se PFisluSnymi pozadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit
veskera nezbytna opatfeni vyzadovana PfisluSnymi pozadavky k
ochrané SEK pred poSkozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
tuzemi.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery
je pfilohou Vyjadfeni a skute¢nym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici
po zjisténi takové skutecnosti, zjistény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé
poskozeni ¢i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skute¢nost dohledovému
centru spole¢nosti CETIN na telefonni €islo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na
spole¢nosti CETIN pozadovat, aby se jako U€astnik spravniho Fizeni,
pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim Fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

PFi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohledriovala veskeré pozadavky na ochranu
SEK vyplyvajici z PFislusnych pozadavkd, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umoznovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a prekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z pozadavku dle predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by
mohlo zpUsobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden z pozadavku
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

PFi projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spole€nosti
CETIN a prekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné
docasnych objektl zafizeni staveni$té (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spole€nosti CETIN a pro ureni, zda Stavba vyvola Prekladku.
Ochranné pasmo radiovych tras v $ifi 50m je zakresleno do situacniho
vykresu, ktery je souc€asti tohoto Vyjadreni.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063

1/ 2



(iv)

(vi)

(vii

=

(i)

(ii)

(iif)

(iv)
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Cislo jednaci: 542238/19

Cislo zadosti: 0119 378 916

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikacni infrastruktura a.s.

Pokud se v Zajmovém Gzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
vlastnictvi spolecnosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, Zze Stavebnik vyvola Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivi na SEK,
zpracovat ochranna opatfeni, to vSe dle a v souladu s Pfislusnymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnl pred
podanim zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS vypocet Ci
posouzeni rusivych vliv na SEK a zpracovana ochranna opatfeni.
Je-li Stavba v soub&hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapocne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veSkeré pripady, kdy trajektorie podvrtd a
protlakl budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v drovni €i pod Urovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, nez je 0,56 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen predlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pficnych fezech, pfi¢emz do pficného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENi STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytyCit trasu SEK na terénu dle Prislusnych
pozadavku a dle Stavebniho zakona. S vyty¢enou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pripadé poruseni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za
naklady a Skody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spole¢nosti CETIN, Ze zahaji
prace ¢i Cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimalné €islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych
panell nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je zajisténa a
zabezpe€ena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pfi pfepravé vysokych nakladd nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je
dostateéna a umoznuje spolehlivy a bezpecny zpusob prepravy
nakladu &i prijezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace
v blizkosti sloupd nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

(vi)

(vii)

9.

()

(ii)

ktera je dostate¢na k tomu, aby nedoSlo nebo nemohlo dojit k
naruseni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a
védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostd, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit
proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi Udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti, je
povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zjistény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS s pokra¢ovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do€asné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky
SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit' technické
infrastruktury v podéiném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat minimainé
predpokladany Den zakryti, Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadreni a VPOSEK se Fidi ¢eskym pravem, zejména Obcanskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
kone&nou platnosti fe$eny u prislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Vyjadfeni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zaru¢enym elektronickym podpisem dle zak.
€. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zméné nékterych
dalSich zakonud (zakon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich
predpisU;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba je pocinaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadreni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat,
pujcovat ¢i jinak umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené treti osoby, zaloZzené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel ¢&i jim povéfena treti osoba odpovédny za
veSkeré naklady a Skody, které spolec¢nosti CETIN vzniknou
poru$enim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené treti
osoby.
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CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916
Informace k vyty€eni SEK

V ptipadé poZadavku na vyty&eni PVSEK spole¢nosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s. se, prosim,
obracejte na spole€nosti uvedené nize.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - sttedisko Praha a St¥.Cechy

se sidlem:  Olsanskéa 2681/6, Praha 3, PSC 13000

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
se sidlem: U Zab¢hlického zamku 233/15, 106 00 Praha 10

IC: 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET
se sidlem: Praha 10, VrSovice, UZocké 962/6, PSC: 100 00
IC: 27951529 DIC: CZ27951529

kontakt: Mikulas Zaworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolat, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.
se sidlem: NusSlova 2286, 158 00 Praha 5
IC: 62909380 DIC: CZ62909380

kontakt: Petr Laska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zden&k
se sidlem: Machova 257, 539 73 Skute¢
IC: 01222163 DIC:

kontakt: Zden€k Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Vaclav Hlavaty

se sidlem: 'V Lukach 2162, 269 01 Rakovnik

IC: 44255501 DIC:

kontakt: Ing.Vaclav Hlavaty, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milou§ Kolousek
se sidlem: Novovysocanska 827/36, 190 00 Praha - Vysocany
IC: 76397238 DIC:

kontakt: Milous Kolousek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Forchtner

se sidlem: Vinice ev.¢.4, 294 41, Dobrovice
IC: 74794850 DIC: CZ560110/0307
kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Miroslav Kraus$ner
se sidlem: Jaselska 1159, 295 01 Mnichovo Hradisté
IC: 64721051 DIC: CZ64721051

kontakt: Miroslav Krau$ner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz
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Cislo jednaci: 542238/19

NEWTELELINE spol. st.0.

se sidlem:
IC:
kontakt:

Praha 6, Bélohorska 185/163 169 00
48108421 DIC: CZ48108421
Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.0.

se sidlem:
IC:
kontakt:

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
44797320 DIC: CZ 44797320
Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sidlem:
IC:
kontakt:

SUPTel as.
se sidlem:
IC:
kontakt:

Zitavského 556, 156 00 Praha 5

61501387 DIC: CZ61501387
Miloslav Mozny, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adamek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

Hrbitovni 1322/15,312 16 Plzen

25229397 DIC: CZ25229397
Bohumir Fulin, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz

Jiri Kalfift, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz

Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sidlem:
IC:
kontakt:

Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha4

25788680 DIC: CZ25788680
Vratislav Bina, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotny, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.
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CESKA TELEKOMUNIKAENI INFRASTRUKTURA

(tiskovy forméat A4) Priloha k Vyjadfeni ¢.j.: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916
SITUACNI VYKRES - ZAIMOVE UZEMI
0 S50 m
c )
LEGENDA

tframice zdjmovenho vzem/ k vy idiem’

Cesk4 telekomunikaénf infrastruktura a.s.
Olianska 2681/6

130 00 Praha 3

DIC: CZ04084063
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EESKA TELEKOMUNIKAENI INFRASTRUKTURA

(tiskovy forméat A4) Ptiloha k Vyjadfeni ¢.j.: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916
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EESKA TELEKOMUNIKAENI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A4) Priloha k Vyjadfeni ¢.j.: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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EESKA TELEKOMUNIKAENI INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A4) Ptiloha k Vyjadreni ¢.j.: 542238/19 Cislo zadosti: 0119 378 916
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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|/‘\ Rekonstrukce rybnika ve Svojeticich
A " Antonin Trojanek Komu vejvalkova@kvmvaqua.cz

07.03.2019 11:47
Zobrazit podrobnosti

w 1 piiloha

20190307112053 pdf

Dobry den.

Ve véci rekonstrukee rybnika na p.p.&. 19 v k.0. Svojetice posildm situaci skuteéného provedeni vodovodniho fadu 7 PE d 90 a seznam soufadnic bod na fadu. Tento vodovodni fad by snad mohl byt jediny dotéen z fadd, které v obci nade spoleénost provozuje.

S pozdravem

Ing. Antonin Trojdnek

I.T.V. CZ s.r.o., Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 — Motol
M : (+420)607 562 166

T :(+420)323 607 782

W www.itvez.eu

Zasilaci adresa : ndm. Emila Kolbena 460, 251 63 Strandice
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2.1. Seznam soufadnic strana 20 z 27
Rad "7" PE 100 d 90 SDR 17 PN 10 dl. 712,41 m (194,34 m)

¢. bodu Y [m] X [m] Z1[m] | Z2[m] popis stanigeni
419 722014,16 | 1058740,43 | 468,06 T kus DN 100/80 0,00000
420 722014,51 | 1058740,41 | 468,06 | 469,48 |Soupé& DN 80 0,00035
421 722015,16 | 1058740,40 | 468,18 lomovy bod 0,00100
422 722018,93 | 1058739,86 | 468,30 lomovy bod 0,00481
423 722021,79 | 1058739,36 | 468,33 lomovy bod 0,00771
424 722025,05 | 1058738,22 | 468,31 T kus DN 80/80 0,01117
425 722024,95 | 1058737,96 | 468,32 | 469,74 [Soupé DN 80
426 722024,83 | 1058737,67 | 468,32 | 469,73 |hydrant podzemni DN 80
427 722026,64 | 1058741,93 | 468,41 lomovy bod 0,01520
428 722029,72 | 1058748,71 | 468,46 lomovy bod 0,02265
429 722033,22 | 1058756,02 | 468,53 lomovy bod 0,03075
430 722038,09 | 1058766,90 | 468,74 lomovy bod 0,04267
431 722041,93 | 1058775,16 | 469,04 lomovy bod 0,05178
432 | 722045,89 | 1058783,28 | 469,26 lomovy bod 0,06082
433 | 722049,71 | 1058791,59 | 469,62 lomovy bod 0,06996
434 | 722054,22 | 1058800,47 | 470,05 lomovy bod 0,07992
435 | 722056,77 | 1058805,07 | 470,33 lomovy bod 0,08518
436 | 722059,40 | 1058810,43| 470,56 lomovy bod 0,09115
437 | 722064,77 | 1058818,28 | 470,93 lomovy bod 0,10066
438 | 722069,72 | 1058824,52 471,22 lomovy bod 0,10863
439 722074,56 | 1058829,70 471,34 lomovy bod 0,11572
440 | 722078,61 | 1058834,53 | 471,54 lomovy bod 0,12202
441 722083,40 | 1058841,33 | 471,89 lomovy bod 0,13034
442 722089,08 | 1058849,48 | 472,51 lomovy bod 0,14027
443 | 722096,84 | 1058861,04| 473,19 lomovy bod 0,15420
444 | 722100,04 | 1058866,38 | 473,36 lomovy bod 0,16042
445 | 722106,06 | 1058876,44 | 473,74 lomovy bod 0,17215
446 | 722108,01 | 1058879,37 | 473,92 lomovy bod 0,17566
447 | 722109,82 | 1058881,78 | 474,06 lomovy bod 0,17868
448 | 722112,00 | 1058883,90 | 474,18 lomovy bod 0,18172
449 | 722114,62 | 1058885,45 474,27 lomovy bod 0,18476
450 | 722117,19 | 1058886,77 | 474,34 lomovy bod 0,18765
451 722119,72 | 1058888,23 | 474,45 lomovy bod 0,19057
452 | 722123,13 | 1058889,82 | 474,65 | 476,05 |hydrant podzemni DN 80 0,19434

Rad "7" PE 100 d 90 SDR 17 PN 10 dl. 712,41 m (518,07 m)

¢. bodu Y [m] X [m] Z1[m] | Z2[m] popis stanicen(
350 | 722425,25 | 1059336,39 | 483,87 T kus DN 80/80 0,00000
454 | 722425,56 | 1059336,17 | 483,85 | 485,21 [hydrant podzemni DN 80 0,00038
455 | 722425,79 | 1059336,02 | 483,84 | 485,19 |Soupé& DN 80 0,00065
456 | 722432,56 | 1059331,24 | 483,35 lomovy bod 0,00894
457 722434,97 | 1059328,24 | 483,06 lomovy bod 0,01279
458 722437,41 | 1059321,14 | 483,08 lomovy bod 0,02030
459 722439,86 | 1059310,50 | 482,98 lomovy bod 0,03122
460 | 722440,37 | 1059304,30| 483,19 lomovy bod 0,03744
461 722439,91 | 1059296,38 | 483,10 lomovy bod 0,04537
462 | 722438,81 | 1059289,41| 482,92 lomovy bod 0,05243
463 | 722437,89 | 1059285,58 | 482,97 lomovy bod 0,05637
464 | 722434,29 | 1059273,11 | 482,70 lomovy bod 0,06935
465 | 722433,62 | 1059271,46 | 482,77 fomovy bod 0,07113
466 | 722430,42 | 1059263,13 | 482,55 lomovy bod 0,08005
467 | 722428,85 | 1059260,00 | 482,29 lomovy bod 0,08355
468 | 722424,06 | 1059247,56 | 482,20 lomovy bod 0,09688
469 | 722420,29 | 1059237,32| 481,85 lomovy bod 0,10779
470 | 722417,19 | 1059227,05| 481,77 lomovy bod 0,11852
471 722414,41 | 1059217,51 | 481,60 lomovy bod 0,12846
472 | 722413,13 | 1059213,71 | 481,52 lomovy bod 0,13247




