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F.4 Povodiovy plan stavby

F.4.1 Uvod
F4.1.1 Identifikac¢ni udaje stavby

Nézev stavby: Svojetice — rekonstrukce navesni nadrze

Misto: Svojetice

Katastralni uzemi: Svojetice

Obec s rozsitenou plisobnosti: Ri¢any

Kraj: Stredocesky

CHP: Vodopisné nalezi spravni izemi obce k zakladnimu hydrologickému celku &. 1-09 —
povodi Sdzavy do podcelku 1-09-03-006

Vodni tok: nadrz je napédjena piitokem destovych vod po povrchu terénu a pramennimi
vyvéry ve dné nadrze, isek nad nadrzi je zatrubnén

Sprévce povodi: Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 106/8, 150 00 Praha 5, zavod Dolni
Vltava, Graficka 5429/36, 150 21 Praha 5

Dodavatel: bude urcen na zéklad¢ vyberového fizeni

Predpokladané zah4jeni stavby: 08/2019
Predpokladané dokonceni stavby: 11/2019

Platnost povodnového planu: po dobu trvéani realizace akce.

F.4.1.2 Pravni predpisy
Povodnovy plan byl zpracovan v souladu s nasledujicimi pravnimi ptedpisy:

e Zékon €. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozd¢jsich predpist

e Zakon €. 240/ 2000 Sb., o krizovém tizeni a zméné nekterych zakonil (krizovy zakon)

e Zikon €. 239/ 2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zmeéné nékterych
zakont

e Metodicky navod MZP CR pro provadéni hlasné a predpovédni povodiové sluzby
(Véstnik MZP, ¢astka 5/2003)

e TNV (technické normy vodohospodaiské) - 75 2931 Povodnové plany

F.4.1.3 Pouzité podklady pro vypracovani Povodiiového planu
Pro zpracovani povodiového planu byly vyuzity tyto podklady:
e hydrologické udaje

e mistni Setfeni zpracovatele
e projektovd dokumentace
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e povodiovy plan spravniho izemi obce Svojetice
Povodiiovy plan je ur€en pro ochranu stavby ,,Svojetice — rekonstrukce navesni nadrze®.
Platnost tohoto povodiiového planu je ur¢ena po dobu trvani stavby. Povodiovy plan fesi
pfipravu a stanovuje organizaCni, operativni, technickd a provozni opatfeni sméfujici
k ochran¢ osob, materidlnich hodnot, v€asného ukonceni pracovnich procestli, zabezpeceni
nebezpecnych latek ohrozujicich zivotni prostiedi a zabezpeceni odplavitelného materialu.
Jedna se pfedevsim o opatfeni maximalné vyuzivajici vlastni sily a prostfedky.

Ptislusnym vodopravnim Gfadem je Méstsky ufad Ricany — odbor Zivotniho prostiedi.

F.4.1.4 Schvaleni prisluSnym vodopravnim uradem:
Piislusny vodopravni tfad: Mé&stsky ufad Ri¢any, odbor ZP

Datum:

Razitko:

Podpis:
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F.4.2 Vécna cast povodnového planu
F.4.2.1 Popis stavby

Stavenisté se nachazi prakticky ve stfedu obce Svojetice, k.i.Svojetice. Zajmovym uzemim je
stavajici ndvesni nadrz a jeji bezprostiedni okoli. Stavenisté¢ je vymezeno trojihelnikem
mistnich komunikaci, a to silnici vedouci z Mukafova do Struhafova, mistni komunikaci
vedouci podél Obecniho ufadu a mistni komunikaci na hrazi stavajici nadrze.

Veskeré ¢innosti, tykajici se uvedené akce se budou realizovat na pozemcich investora, tj. na
pozemcich p.¢.19, 20/1, 957/17, vse v k.a.Svojetice (761 176). Stavenisté nebude oploceno,
pouze ohraniceno paskou a cedulemi ,,Stavba — vstup zakazan®.

Prostor stavby je pfistupny ze silnice ¢.113 Mukatov — Struhatov a dale po mistni
komunikaci, vedouci po hrazi naddrze nebo k obecnimu tfadu. Po ukonceni stavebnich praci
bude mistni komunikace uvedena do ptivodniho stavu.

V zajmovém tzemi dle vyjadieni moznych dotéenych organizaci dochézi k ptipadnému stietu
se siti elektronickych komunikaci Ceska telekomunika¢ni infrastruktura, a.s. (vyznadeno
vmapé¢ — viz piiloha E. Dokladova cast) a dile spodzemnim a nadzemnim vedenim
energetickych zafizeni CEZ Distribuce a.s. (vyznaeno v mapé — viz pfiloha E.Dokladova
cast). Komunikaci u obecniho ttfadu prochazi trasa vodovodu, ve spravé 1.T.V. CZ s.r.o.
(nedochazi ke stietu).

Celé staveniSté se nachazi na pozemcich, které jsou ve spravé investora. Po ukonceni
stavebnich praci budou plochy uvedeny do ptivodniho stavu.

F.4.2.2 Hydrologické udaje

Hydrologicka data pro pramenni ¢ast Jevanského potoka (povrchovy odtok srazkovych vod)
zpracoval Cesky hydrometeorologicky ustav, pobocka Praha v bieznu 2012 pod &j.194/12/J (v
dobé zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni). Stavebni povoleni bylo vyddno dne
10.1.2013, vzhledem k neziskani dotace na realizaci stavby pozadal investor o zménu stavby
pred dokonéenim. Zadosti bylo vyhovéno M&U Ri¢any dne 24.7.2017 zn.OZP-4462/2017-Ma
s prodlouzenim doby platnosti stavebniho povoleni do 8.6.2019. Z tohoto divodu byla
aktualizovana hydrologicka data, ktera zpracoval Cesky hydrometeorologicky tistav, pobocka
Praha v tnoru 2019 pod ¢j.CHMI/511/76/2019/)

Tyto tdaje vSak plati pro Jevansky potok, v intravilinu obce se nejednd o evidovany tok,
jednd se jednak o povrchovy pfitok srazkovych vod po povrchu terénu, jednak o napajeni
nadrze pramennimi vyveéry ve dné nadrze. Z téchto diivodl jsou hydrologicka data uvedena
pouze pro orientaci.

Hydrologické ¢islo povodi — 1—- 09-03-1090-0-00

Plocha povodi — 0,34 km?

Primérnd dlouhodoba ro¢ni vyska srazek na povodi — 679 mm
Primérny dlouhodoby ro¢ni priitok Q. = 2,7 l/s
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M-denni priitoky Qma (I/s) — tfida I'V.

M 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qma | 4513025120} 20] 15|10 10| 1,0} 05] 05] 0,5] 0,0

N-leté pritoky Qn v (m’.s™)

N 1 2 5 10 20 50 100 Ttida
Qn(m’.s)| 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 IV.
F.4.2.3 OhroZené materialy, prostiedky a mechanizace na stavbé

Ohrozeny material je pfevazné material stavebni - kamen, beton, zemina. Jako ohroZené
mechanizace je vzhledem k charakteru praci mozné pocitat lehké dopravni prostfedky, malé
rypadlo, ndkladni automobil a ru¢ni naradi.

F.4.2.4 Stupné povodiiové aktivity (SPA)

Na spravnim tizemi obce Svojetice je vzhledem k charakteru uzemi rozhodujici hydrologicka
situace, zejména objem sraZzek v poslednich dnech a nasycenost uzemi s pfihlédnutim
k staviim hladin v rybniku (naplnéni retencnich prostor) (citovano z povodiového planu
spravniho uzemi obce Svojetice).

Provozni hladina v nadrzi — 472,10 m n.m.

v v

Rozsah opatieni provadénych k ochrané pfed povodnémi se fidi nebezpecim nebo vyvojem
povodiiové situace, kterd se vyjadiuje tfemi stupni povodnové aktivity, a to:

I. SPA - stav bd¢losti nastava pii nebezpeci prirozené povodné a zanikd, pominou-li pfi¢iny
takového nebezpe¢i. Vyzaduje veénovat zvySenou pozornost vodnimu toku nebo jinému
povodilovému nebezpeci. Zahajuje ¢innost hlasna a hlidkova sluzba, avizuje se HZS.

II. SPA - stav pohotovosti se vyhlasuje v ptipad€, Ze nebezpeci ptirozené¢ povodné pieroste
v povodent a dochdzi k zaplavovani tzemi mimo koryto. Vyhlasuje se také pii piekroceni
meznich hodnot sledovanych jevl a skutenosti na vodnim dile z hlediska jeho bezpecnosti,
aktivizuji se povodiové organy a dalsi icastnici ochrany pted povodnémi (zejména HZS),
uvadéji se do pohotovosti prostfedky na zabezpecovaci prace, provadéji se opatfeni ke
zmirnéni prib&hu povodné.

III. SPA - stav ohroZeni se vyhlasuje pfi nebezpec¢i vzniku vétsich Skod, ohroZeni Zivotl a
majetku v zaplavovém uzemi, vyhlasuje se také pii dosazeni kritickych hodnot sledovanych

jevu a skutecnosti na vodohospodatském dile.

Upozornéni na nebezpetné meteorologické jevy vydava CHMU a prezentuje jej také ve
vetejnych sdélovacich prostredcich a na serveru www.chmi.cz.
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Stupné povodnové aktivity jsou pro obdobi vystavby na ndvesni nadrzi definovany témito
zasadami:

e L stupenn povodiiové aktivity (stav bdélosti) nastava, pokud hladina doséhne do
poloviny profilu odpadniho potrubi, tj. trovné¢ 20 cm nade dno potrubi (470,55 m
n.m.)

e IlLstupenn povodiiové aktivity (stav pohotovosti) nastava, pokud hladina dosdhne
vrchol potrubi, tj.irovné 40 cm nade dno potrubi (470,75 m n.m.)

e III stupen povodiiové aktivity (stav ohroZeni) nastdvd, pokud hladina dosahne 20
cm nad vrchol potrubi, tj. trovné 70 cm nade dno potrubi (470,95 m n.m.).

Tyto Grovné budou vyznaceny pro dobu realizace stavby na natokovém cele odpadniho
potrubi od vypusti. Dle téchto hodnot se bude povodinovéa komise stavby fidit v soucinnosti
s ndslednymi povinnostmi a opatfenimi pro zmirnéni uc¢inku povodné.

F.4.2.5 Cinnost povodiiové komise stavby p¥i dosaZeni limitnich hodnot SPA

V piipadé vyhlaseni jednotlivych SPA je zabezpeceno varovani pracovnikdi osobné nebo
pomoci mobilniho telefonu.

1. SPA

Probiha sledovani hladiny vody v nddrzi v ndvaznosti na pravidelném zajiStovani informaci
od odboru vodohospodatského dispe¢inku Povodi Vltavy, s.p. a CHMU (trend - vzestup,
pokles). Minimalni ¢etnost pozorovani pifi dosazeni I.SPA je doporucena 2 x denng. Je
zahdjena ¢innost povodnové hlidky. Se situaci budou seznameni vSichni pracovnici stavby

11. SPA

Po vyhlaseni II.SPA povodiovou komisi stavby budou probihat pravidelné kontroly zajmové
lokality a bude zvySena Cetnost zjiStovani tdaji o hydrologické situaci. Nadale je udrzovan
pravidelny kontakt s odborem vodohospodaiského dispecinku Povodi Vltavy, s.p. Minimalni
cetnost pozorovani pfi dosazeni nebo vyhlaseni I.SPA je doporuc¢ena 3 x denné. Jsou
provadény zapisy do povodnové knihy (ptip. do stavebniho deniku).

Povodnova komise stavby je ve spojeni s ptislusSnou povodiovou komisi obce a pravidelné se
informuje o prognéze pritoku a priitbéhu povodné. Na pracovisti se ukonc¢i pracovni ¢innost,
z lokality, ktera je ohrozena zaplavenim se vyvezou stroje a materialy, které by se zaplavenim
znehodnotily nebo mohly zptisobit Skody, popt. vytvofit prekazku plynulému odtoku vody,
budou upevnény vSechny predméty, které by mohla voda strhnout a odnést.

111. SPA

Po vyhlaseni III.SPA pokracuji veskeré ¢innosti podle ptedchoziho odstavce. Je zvySena
uroven kontroly a Cetnost vzadjemného predavani a ziskdvani informaci o nastalé situaci mezi
predsedou povodiové komise stavby, povodiiovymi organy a CHMU. Podle moZnosti je
zajiStovana dokumentace vzniklé situace a pfipadnych Skod (fotodokumentace, video,
sveédectvi). Provadi se zapisy do povodiové knihy (stavebniho deniku).
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Veskeré prekazky znemoznujici plynuly prutok vody odpadnim potrubim budou pribézné
odstrafiovany, budou provadéna opatieni proti poskozeni nebo znic¢eni rozpracovaného dila a
bude zajiSténo, aby na ohrozZenych pracoviStich byli pfitomni pouze pracovnici povétreni
ukoly protipovodnové sluzby,

F.4.2.6 Evakuacni trasy z ohroZené lokality

Ustupové cesty se voli ve sméru od uzemi ohrozeného povodni — na silnici ¢.113 Mukafov —
Struhatov a déle po mistni komunikaci, vedouci k obecnimu ufadu

F.4.2.7 Cinnost povodiiové komise stavby provadéna po skon&eni povodné

Po skonceni povodné jsou ptislusné povodnové aktivity odvolany povodiiovou komisi stavby,
kterd je vyhlasila.

Nasledné bude zajisténa odbornd prohlidka pro zjisténi povodinovych Skod a posouzeni stavu
konstrukci z hlediska jejich stability a bezpecnosti s ohledem na ochranu zdravi. O téchto
¢innostech bude sepsana zprava do povodiové knihy (stavebniho deniku).

F.4.2.8 Povodiiova komise stavby

Povodiiova komise stavby zahajuje ¢innost, jakmile nastal I.SPA nebo pfedseda komise, popf.
jeho zastupce, obdrzi hlaSeni pfislusného povodinového orgdnu o mozném vzniku povodné.
Clenové povodiiové komise se dostavi do zajmové lokality a budou v pohotovosti az do doby
poklesu hladiny pod stav bdélosti.

Povinnosti komise je predevS§im zorganizovat povodiovou sluzbu a zorganizovat
zabezpecovaci zachranné prace. Predseda PK stavby zodpovidd za povodinovou ochranu
stavby.

Predseda povodiové komise stavby (jeho zastupce) jsou uvedeni v kap.F.4.3.1 tohoto
povodiiového planu stavby.

F.4.2.9 Povodiiova kniha

Veskera Cinnost, kterd bude probihat po vyhlaSeni stavu bdélosti, bude zaznamendna do
povodiiové knihy nebo do stavebniho deniku.

Jedna se zejména :

e 0 doslovné znéni pfijatych a odeslanych zprav hlasné sluzby, od spolupracujicich
organizaci a organii ochrany pfed povodnémi (odesilatel, zpiisob a doba ptevzeti),

e o0 denni stavy a pritoky vody,

e o vysledky prohlidek pted a po povodni,

e 0 opatfeni pfijatd na useku zabezpecovacich a zachrannych praci.

Zapisy se zaznamenavaji chronologicky podle skute¢nosti. Za vedeni knihy je odpovédny
predseda povodiiové komise stavby.
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Povodiiovy plan bude umistén na dostupném misté a musi s nim byt seznaAmeni vSichni
pracovnici zapojeni do povodiiové sluzby. Povodiiovy plin je v platnosti dnem jeho
schvileni. Za jeho dodrZovani zodpovida piedseda povodiiové komise stavby.

F.4.3 Organizacni ¢ast

F.4.3.1 Povodiiova komise stavby

Funkce Jméno Adresa Telefon

(v mimopracovni dobg)
Predseda PK

stavby

Zastupce
predsedy PK
stavby

Clenové PK

stavby

(budou doplnéni

po vybeéru

zhotovitele)

F.4.3.2 Vyhlasovani SPA, hlasna sluzba
Vyse uvedena povodiiova komise:

e vyhodnocuje informace od povodinové komise obce Svojetice a Mestského tradu
RiCany o trendech vyvoje povodné,

e vyhlasuje stupné povodiiové aktivity (SPA) pro pfedmétnou stavbu,

e organizuje zachranné prace v ohrozené lokalité,

e zajistuje stalou hlidkovou sluzbu,

e provadi zapisy do povodinového deniku (stavebniho deniku).
F.4.3.3 Spojeni na ostatni icastniky povodiové ochrany

Predseda povodiové komise obce

(starostka obce Svojetice) Mgr.Martina Vedralova 323 660 600
602 135 349
Vodopravni ufad — MU Ri¢any, OZP, vedouci odboru (Ing.Olga Rathouska)

tel. 323 618 282

Cesky hydrometeorologicky tistav (CHMU) tel. 377 256 611 (tistfedna)
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pobocka Praha, Na Sabatce 2050/17,
143 06 Praha 412 — Komotany tel.244 031 111 (ustiedna)

Spravce povodi vodniho toku - Povodi Vltavy,

statni podnik, Holeckova 106/8, 150 00 Praha 5 tel.221 401 111 (ustiedna),
centralni vodohospodaisky dispecink tel. 257 329 425, 724 067 719
zavod Dolni Vltava, Graficka 5429/36, 150 21 Praha 5 tel. 257 099 111

Hasi¢sky zachranny sbor Sttedoceského kraje tel. 150 (tisnové volani)
Hasi¢sky zachranny sbor Kolin, Polepska 634 tel: 950 885 111
Stanice Ri¢any, Cernokostelecké 447 tel. 950 881 011

Policie CR — tisfiové volani — tel. 158
Policie CR, obv.odd¢leni Ri¢any,
Masarykovo nameésti 56 tel: 974 881 730, fax: 323 602 969
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