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Svojetice — rekonstrukce navesni nadrze — dokumentace pro provedeni stavby

F.5 Havarijni plan stavby

F.5.1 Identifika¢ni udaje

Nézev stavby: Svojetice — rekonstrukce navesni nadrze

Misto: Svojetice

Katastralni uzemi: Svojetice

Obec s rozsitenou plisobnosti: Rigany

Kraj: Stredocesky

CHP: Vodopisné nalezi spravni izemi obce k zakladnimu hydrologickému celku &. 1-09 —
povodi Sdzavy do podcelku 1-09-03-006

Vodni tok: nadrz je napédjena piitokem destovych vod po povrchu terénu a pramennimi
vyvéry - usek nad nadrzi je zatrubnén

Druh stavby: rekonstrukce

Investor: Obec Svojetice
Zhotovitel stavby: bude stanoven na zaklad€ vybérového tizeni

Havarijni plan zpracoval: Doc.Ing.Karel Vrana,CSc., autorizovany inzenyr v oboru
vodohospodatské stavby, ¢.autorizace 0004616, firma KV+MV AQUA spol.s r.0., Dominova
15, 158 00 Praha 5

Datum zpracovani: leden 2019

F.5.2 Definice havarie jakosti vod

Haviarie je definovana v zdkonu ¢.20/2004 Sb. o vodach jako mimotadné zavazné zhorSeni
nebo mimoiadné zavazné ohroZeni jakosti povrchovych a podzemnich vod. Za havarii se vzdy
povazuji ptipady zdvazného zhorSeni nebo ohroZeni jakosti povrchovych a podzemnich vod
ropnymi latkami, zvIasté nebezpeCnymi latkami, popiipadé radioaktivnimi zafi¢i a
radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo ohrozeni jakosti povrchovych a
podzemnich vod v chranénych oblastech ptirozené akumulace vod nebo v ochrannych

pasmech vodnich zdroji.

Havarijni zneCiSténi je zpravidla nahlé, nepiedvidané a projevuje se zejména zavadnym
zabarvenim, zépachem, vytvofenim usazenin, olejovym povlakem hladiny nebo pénou,
poptipad¢ thynem ryb a jinych organizmt.

Za mimotadné zavazné ohroZeni jakosti vod se povazuje ohroZeni vzniklé neovladatelnym
vniknutim zavadnych latek, poptfipad¢ odpadnich vod v jakosti nebo mnoZzstvi, které mize
zpusobit havarii, do prostfedi souvisejiciho s povrchovou nebo podzemni vodou. O havérii
nejde v téch pripadech, kdy vzhledem k rozsahu a mistu tniku je vylouceno nebezpeci
vniknuti zavadnych latek do povrchovych nebo podzemnich vod.
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F.5.3 Hlavni kategorie latek, které mohou zpusobit havarijni zneciSténi vod

Zde jsou uvedeny pouze latky, které se v lokalité stavby mohou vyskytnout. Jedna se napt. o
nasledujici latky:

ropné latky

ptipravky na ochranu rostlin a k hubeni sktdcii a plevelt
pramyslova a statkova hnojiva

nebezpecné latky dle ptilohy €. 1 k zdkonu €. 254/2001 Sb. o vodach

F.5.4 MoZnost havarijniho znec¢iSténi vod a opatfeni k zamezeni zneciSténi

Moznost havarijniho znecisténi vody v nadrzi a v odpadnim potrubi mize vzniknout béhem
stavby zejména unikem pohonnych hmot nebo oleji ze stavebnich stroji. Vykopové prace,
spocivajici ve vykopech zakladd stén a odkopu zeminy za zdi budou provadény s pouzitim
mechanizacnich prostfedkti, vhodnym strojem pro tento tcel je nektery typ samochodného
rypadla. Dokoncovaci prace (vystavba zdi, schodli a ramp) budou probihat pfevazné ruéné
nebo s malou mechanizaci a zde je nebezpeci havarie prakticky nulové.

Podklady pro hodnoceni ptipadného rizika ropné havarie jsou uvedeny v dal§im textu.

Prehled objemii ropnych latek v nadrzich nasazené mechanizace

Mechaniza¢ni | Spotieba PHM . . A
prostredek hod-! Zasoba v nadrzich
nafta maz.olej | hydr.olej
samochodné 10 95 i 60
rypadlo
traktor 12 60 8 14

Pracovni vyuziti stroji se predpoklada 8 hod. denné, pro sniZeni rizika havarie se doporucuje
denni tankovani u rypadla 40 It PHM. Nejvétsim rizikem je porucha hydrauliky rypadla, proto
je tfeba ucinit opatieni, aby byl dodrZzovan povoleny maximalni objem, tj. 60 1 hydraulického
oleje.

V ptipadé¢ havarijniho znecisténi vody je tfeba, aby ten kdo havarii zjistil nebo zplsobil, podal
neprodlené zpravu vodopravnimu tfadu, Ceské inspekci Zivotniho prostfedi, spravei toku,
Hasi¢skému zachrannému sboru CR (resp. opera¢nimu stiedisku integrovaného zachranného
sboru), Policii CR, piipadné spravci povodi. Spojeni na viechny uvedené organizace je
uvedeno v prtiloze tohoto havarijniho planu.

Havérii hlasi ten, kdo ji zjistil nebo zplsobil nejrychlejsim zplsobem nékteré z vyse
uvedenych organizaci, kterd ptrebird automaticky ohlasovaci povinnost, neni-li dohodnuto

jinak. Obsah hlaseni havérie obsahuje tyto body:

e cas vzniku havérie a Cas jejiho zjisténi
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piesné oznaceni mista

ptiznaky havarie

druh a mnozstvi znecist'ujici latky

charakter havarie

puvodce havarie

udaje o odebranych vzorcich

udaje o provedenych opatfenich

udaje o ohlasovateli (jméno, adresa, telefonni ¢islo)
komu byla havarie jiz ohlaSena

Pii odbéru vzorkil je nutno zajistit piitomnost hodnovérného svédka (nejlépe Policie CR nebo
pracovnika vodopravniho tufadu, CIZP apod.) a mit k dispozici vhodné vzorkovnice.
Odebrané vzorky je nutno piedat k rozboriim laboratofi s pfisluSnym opravnénim (napf.
laboratot Povodi Vltavy, s.p., KHS apod.). Toto ma znacny vliv na prokézani ptivodce a
rozsahu havérie.

Mnozstvi odebraného vzorku a typ vzorkovnice musi odpovidat druhu a formé znecist'ujici
latky. Maze byt pouzito ustanoveni o telefonické konzultaci s ptislusSnymi odborniky. Pro
vzorky odebirané pfi havariich zptsobenych ropnymi latkami je nutno pouzivat vyhradné
sklenénych lahvi. Nejvhodnéjsi jsou ¢iré sklenéné prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu
cca 1,25 1 (odebirdn je 1 | a rezerva je nutnd, aby plovouci ropna latka nevzlinala do vicka;
rozbor byva provadén piimo ve vzorkovnici).

Zaroven je nutno zahdjit okamzité prace na omezeni Skodlivych nasledkti havarie, resp. ucinit
takova opatieni, aby nemohlo dojit k znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

V podstaté mohou nastat pripady, Zze bude havarie zpiisobena ze strany zhotovitele stavby
nebo bude havarie zpisobena cinnosti jiného subjektu nezdvisle na Cinnosti zhotovitele
stavby. Vzhledem k tomu, ze zhotovitel stavby nakladd s latkami zavadnymi vodam, je
povinen plnit i tkoly na tseku vodniho hospodatstvi vyplyvajici z obecné zdvaznych
predpisti. Z téchto divodi je povinen spolupracovat pii odstrafiovani Skodlivych nasledkt
havérie, kterou zavinil svou ¢innosti a v ostatnich ptipadech na ptikaz vodopravniho tradu.
Obecné plati, ze kazdy, kdo zjisti zneciSténi nebo ohroZeni slozek Zivotniho prostiedi, je
povinen ucinit na zaklad¢ svych moznosti neodkladné vse pro zabranéni vétsim skodam.

Pfi vzniku havérie a sana¢nim zasahu se zhotovitel stavby fidi pokyny vodopravniho tradu
(OZP Ricany), CIZP a spravce povodi. Dale se fidi ustanovenimi tohoto havarijniho planu,
dokumentace stavby, podminkami stavebniho povoleni a ptfedpisy BOZP a na useku
protipozarni ochrany. V ptipadé nebezpeci z prodleni ptistoupi zhotovitel k realizaci
neodkladnych opatteni dle situace a vlastnitho uvédzeni s cilem minimalizovat Skody a
nasledky havarie.

Ptedevsim je nutno zabranit, popiipadé omezit, inik znecistujicich latek do povrchovych a
podzemnich vod a zahdjit odstrafiovani zneciSténi (napf. pomoci nornych stén, sorpcnich
prostiedkd, balikli slamy, pilinami apod. za pomoci rizného nafadi a nacini).

Sesbirany produkt je nutno ukladat do vhodnych nadob, poptipad€ vybudovat takové zatizent,
aby nemohlo dojit k nédslednému znecisténi (jimka s folii, sudy apod.). Veskera zatizeni
zne€isténa ropnymi produkty musi byt po skonceni havarie ocisténa, znecisténé zeminy musi
byt odstranény a likvidovany v souladu s ptfedpisy.
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Pracovnik stavby, ktery zjisti ropnou havarii je povinen provést nasledujici opatfeni:

zajistit zfizeni hradici stény pied vtokem do odpadniho potrubi z nadrZe a jeji obsluhu
(ptfi kontaminaci vody v nadrzi)

o havérii ihned uvédomit vodohospodaisky dispecink Povodi Vltavy, statni podnik,
Holeckova 106/8, 150 00 Praha 5, 221401 111 (ustfedna), zdvod Dolni Vltava,
Graficka 5429/36, 150 21 Praha 5, vodohospodaisky dispecink, tel. 257 329 425, (724
067 719), ptitom se uvede misto havarie, druh uniklé latky a rozsah uniku

fidit asanacni prace do prichodu havarijniho technika Povodi Vltavy

vést zdznamy o cCasovém prubchu likvidace havarie, vcetné pofizovani
fotodokumentace

Cinnost pii havarii:

Rizenim &innosti p¥i odstrafiovani havérie je povéfen vodopravni organ

Pfi sana¢nim zasahu spolupracuje provozovatel dila, fidi se pokyny vodopravniho
organu a spravce vodniho dila

Piivodce havarie je povinen spolupracovat pti odstrafiovani havarie

V ptipadé¢ nebezpeci zprodleni pfistoupi provozovatel k realizaci neodkladnych
opatfeni dle vlastniho uvazeni s cilem minimalizovat Skody. Je nutno zabranit nebo
omezit Unik Skodlivych latek do povrchovych nebo podzemnich vod a sanovat
znecisténi s vyuzitim nornych stén, sorbcnich prostiedku, pilin, sesbirany produkt
ukladat do nepropustnych nebo vhodné upravenych nadob

Obsluha vodniho dila zajisti odbér vzorkl vody a pteda je k laboratornim rozbortim

K odstranovani nasledkt havarie je pfipustné provadét mimoiradné manipulace

Pted zahajenim stavebnich praci je tieba provést Skoleni pracovnikii stavby k ziskani
pfimétenych znalosti techniky zasahu v piipadé ropné havarie. Ve vybaveni staveni§té¢ musi
byt prostfedky a material pro jeji pfipadnou likvidaci (material pro jimkovani, Vapex apod.).
Dale je tfeba mit trvale k dispozici fezivo napf. prkna, fosny, kiily, sorbenty (sypké, vlakenné,
Vapex, Fibroil, piliny apod.), nddoby na sesbirany produkt, naradi (lopata, krumpac, sekyra,
pila, palice), vhodné lahve na odbér vzorkli znecisténé vody apod. Tyto prostfedky budou
ulozeny v pfiru¢nim zamykatelném skladu Obecniho tfadu Svojetice.

Dalsi prostfedky a specidlni vybaveni pro Setfeni a likvidaci havarii jsou ulozeny u hasi¢ského
zachranného sboru Stiedoceského kraje.

F.5.5

Zakladni pravni predpisy

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach e znéni pozdé&jsich predpisii

Vyhlaska ¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich
znesSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledki

Natizeni vlady CR & 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného zneisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

CSN 75 34 15 "Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani"
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F.5.6 Systém spojeni pfi mimoradnych udalostech

Pro prvotni ohlaseni havarie HZS a Policii CR maji byt podle Vyhl. MZP CR &. 450/2005 Sb.
vyuzita telefonni Cisla tisnového volani. V dalsi fazi Setfeni a sanace nasledkd havarie je vSak
vhodné pouzivat telefonnich ¢isel na spojovatele a telefonni Gstfedny s ohledem na charakter,

ptipady.

Ridicim ¢lankem pfi $etfeni a likvidaci nasledkt havarie je vodopravni ufad - OZP M&U
Ricany a CIZP - OI Praha, odd. ochrany vod.

Jako zékladniho spojeni na spravce povodi pii mimofadnych udélostech je ucelné vyuzit
nepietrzité sluzby odboru vodohospodatského dispec¢inku Povodi Vltavy, s.p. z divodu
persondlniho obsazeni i1 technického vybaveni tohoto pracovisté. K vcasné aktivizaci
odpovédnych pracovnikli havarijni sluzby Povodi Vltavy, s.p. napomaha stalad pohotovost v
mimopracovni dobé na jednotlivych provoznich stfediscich.

PiisluSné organy a organizace (spojeni a adresy)

Investor:
Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice, tel.323 660 600, 602 135 349 (starostka obce)

Zhotovitel (ndzev, adresa, pevnd linka a mobil): bude stanoven po ziskani stavebniho
povoleni)

Hasi¢sky zachranny sbor Sttedoceského kraje — tisniové volani — tel. 150
Hasi¢sky zachranny sbor Kolin, Polepska 634 - tel: 950 885 111
Stanice Ri¢any, Cernokostelecké 447. tel. 950 881 011

Policie CR — tistiové volni — tel. 158

Policie CR, obv.oddéleni RiCany, Masarykovo namésti 56 - tel: 974 881 730, fax: 323
602 969

Sprévce povodi vodniho toku - Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 106/8, 150 00 Praha
5, 221401 111 (Gstfedna), zavod Dolni Vltava, Graficka 5429/36, 150 21 Praha 5,
vodohospodatsky dispecink, tel. 257 329 425, mobil 724 067 719

Vodopravni tfad — MU Ri¢any, OZP, vedouci odboru (Ing.Olga Rathouska), tel.323 618 282

Obecni arad
Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice, tel.323 660 600, 602 135 349 (starostka obce)

CIZP Ol Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

ochrana vod 233066 111
hlaseni havarii 731 405 313
Zdravotnicka zachranna sluzba 155

Uzemni zdravotnickd zachranna sluzba Stiedodeského kraje, Vancurova 1544, 272 01
Kladno, tel.312 256 601
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vyjezdové stanovi§té Ri¢any u Prahy - Komenského nam. 1910, 251 01, Ri¢any

Krajsky urad StredoCeského kraje, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, tel.257280111
(Gstiedna),257 280 203 fax

Orgén ochrany vetejného zdravi
Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze,
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, tel. 234 118 111 (ustfedna), fax - 224 916 561

F.5.7 Piehledna situace lokality stavby 1 : 10 000
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