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Svojetice — rekonstrukce navesni nadrze — dokumentace pro provedeni stavby

B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby
B.1.1 Charakteristika uizemi a stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi prakticky ve stfedu obce Svojetice, k.i.Svojetice. Zajmovym uzemim je
stavajici ndvesni nadrz a jeji bezprostiedni okoli. Stavenisté¢ je vymezeno trojihelnikem
mistnich komunikaci, a to silnice vedouci z Mukafova do Struhafova, mistni komunikaci
vedouci podél Obecniho ufadu a mistni komunikaci na hrazi stavajici nadrze.

V soucasné dobé je nadrz ohrani¢ena svislou zdi z pravidelnych kamennych blokti, misty je
zed’ porusena, kamenné bloky vypadlé. Nadrz je oplocena trubkovym zébradlim. Napdjeni
nadrze je srazkovou vodou, pfitékajici po povrchu terénu a z mistnich komunikaci a
pramennimi vyvery ve dn€ nadrze, Gsek délky cca 60 m nad nadrzi je zatrubnén.

Vypustné zatizeni tvoii betonovy monoliticky pozerak s draZzkami pro osazeni dluzi, odpad od
pozeraku byl v minulosti rekonstruovan, jedna se o plastové potrubi DN 400. Té€leso poZerdku
je poskozeno. Na pravé stran¢ nadrze jsou poskozené schody a sjezd, umoziujici vstup do
nadrze.

Zajmové Uzemi bylo zaméteno, polohopisné pfipojeno na systém JTSK, vySkopisné na
systém statni nivelani sité. Tachymetrické zamétfeni bylo zpracovateli PD ptedano
investorem. Vytyceni stavby je mozno provést dle soutadnic hlavnich vyty¢ovacich bodl (viz
ptiloha F.6 VytyCovaci vykres).

Ke kéceni porostii pfi realizaci stavby nedojde, naopak vramci stavby bude vysazena
v natokové ¢asti nadrze doprovodna stromova a kefova vegetace.

Veskeré ¢innosti, tykajici se uvedené akce se budou realizovat na pozemcich investora, tj. na
pozemcich p.¢.19, 20/1, 957/17, vSe v k.u.Svojetice (761 176). Jednd se jednak o pozemky
vodni plocha, jednak o pozemky ostatni plocha, neni proto nutno vyjimat pozemky ze ZPF.

Vykopovy materidl zryhy pro zéklad nové kamenné zdi a pro jeji rozSifeni bude pouzit
k vytvoteni dvou ramp pro Zivo€ichy a litordlniho pasma v natokové ¢asti nadrze. S odvozem
zeminy z lokality se nepocitd. Terén za novymi zdmi bude urovnan a oset travnim semenem.

V zajmovém Uzemi se dle vyjadfeni moznych dotéenych organizaci dochazi k piipadnému
stietu se siti elektronickych komunikaci Ceskd telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
(vyznaceno v mapé — viz ptriloha E.Dokladova cast) a dale s podzemnim a nadzemnim
vedenim energetickych zaiizeni CEZ Distribuce a.s. (vyznaeno v mapé — viz piiloha
E.Dokladovéa ¢ast). Komunikaci u obecniho Gfadu prochazi trasa vodovodu, ve spravé L.T.V.
CZ s.r.0. (nedochazi ke stretu).
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B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Vzhledem k tomu, ze se jedna o rekonstrukci stavajici stavby (vSechny stavebni objekty se
realizuji na pivodnim pldorysu), byla zpracovana spole¢na projektovd dokumentace pro
stavebni povoleni a provadéni stavby.

B.1.3 Udaje o souladu s iizemné planovaci dokumentaci

Dle sdé€leni Méstskeho tradu v Ri¢anech, odboru uzemniho a stavebniho fizeni, Masarykovo
nameésti 53/40, 251 01 Ricany - v souladu s § 90 pism. a) zdkona ¢.183/2006 Sb. v platném
znéni posoudi ptislusny stavebni tifad, zda je zdmér v souladu s vydanou UPD.

Vzhledem k tomu, ze vSechny dotcené pozemky jsou ve spravé investora, byla projektova
dokumentace zpracovana jednostupniové (DSP). Stavebni povoleni bylo vyddno Méstskym
titadem Ricany, odbor Zivotniho prostiedi - vodopravni tfad dne 10.1-2012 pod zn.OZP-
37659/2012-JE. Dne 24.7.2017 bylo na zadost investora vydano M&U Ri¢any, OZP povoleni
zmény stavby pied dokonéenim pod zn. OZP-4462/2017-Ma s prodlouZenim doby platnosti
stavebniho povoleni do 8.6.2019.

B.1.4 Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani iizemi

Uvedené stavby se netykd. Uzemi, v némz se ptipravuje realizace uvedené akce, nejsou zadné
podminky na vyuziti izemi.

B.1.5 Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotcenych orgdnii

Podminky dotcenych organti jsou uvedeny piehledné i v plném znéni v ptiloze E.Dokladova
¢ast. Tyto piipominky jsou zohlednény v feSeni projektové dokumentace.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori

V ramci zpracovani PD pro stavebni povoleni byl proveden zpracovatelem PD odbér vzorku
sedimentu ze dna nadrze. Vizudln¢ se jednd o pisCitohlinitou zeminu s pomérné malym
obsahem jilovitych castic. Laboratornim rozborem odebraného vzorku sedimentu bylo
zjisténo, ze se jednd o pis€itou zeminu s minimem jilovitych castic. PisCitych Castic je ve
vzorku 81 %, stérku 27 %, prachovych ¢astic 17 % a jilovitych ¢astic pouze 2 %.
Tachymetrickym zaméfenim dna nadrze bylo v roce 2017 zjisténo, Ze v nadrzi je usazeno cca
550 m® sedimentu, vzhledem k tomu, Ze se jedna o priimérnou mocnost sedimentu cca 0,28 m,
nebude sediment z naddrze odstranovan.

B.1.7 Udaje o ochrané tizemi podle jinych piedpisii

Zajmové uzemi se nedotykd tzemi Natury 2000, oblasti EVL, ani jinych zvlasté chranénych
uzemi, ani zde nejsou evidovany zadné zvlasté chranéné druhy zivocichl.
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B.1.8 Poloha vihledem k zaplavovému uizemi

Cela akce je realizovana ve stavajici ndvesni nadrzi, coz je prakticky zaplavové tzemi toku.
Tomu bude ptizptisoben postup realizace stavby a bude diisledné dodrzovan Povodiiovy plan
stavby (pfiloha F.4) a Havarijni plan stavby (pfiloha F.5).

Zdroj vody, ktery napdji ndvesni nadrz, neni evidovan jako vodni tok, jedna se v podstaté o
odvedeni povrchové odtékajicich srazkovych vod z vyse polozeného Uzemi. Zdroj vody
reaguje na srazkové situace, v obdobi déletrvajiciho sucha je ptitok do nadrze témét nulovy.
Vzhledem minimalni prito¢né kapacité napajeciho zdroje tvoii tedy ndvesni nadrz zésobu
vody pro obdobi minimélnich pritokti, naopak v piipadé zvySenych pfitokd je nadrz
kratkodobé svym retencnim prostorem zachytit ¢ast ,,povodiové® viny.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

V tésné blizkosti nadrze se nachazi zejména v jeji horni ¢asti pozemky, oddélené plotovymi
zidkami. Na pravé strané nadrze se jednd o cca 1,0 m plotovou podezdivku, na niz je osazen
plot z draténého pletiva. Mezi stavajici bfehovou hranou nadrze a plotovou podezdivkou je
pas pouze 1,25 m. Na levé stran¢ nadrze je situace obdobnd, ve vzdalenosti 1,30 az 0,90 m od
bfehové hrany nadrze je vybudovan zdény plot vysky pies 2,0 m. V téchto dvou mistech bude
tteba bourat stavajici zed’ po kratkych tisecich a plot rozepftit do dna nadrze.

Na pravé strané nddrze u hrdze se nachédzi ve vzdalenosti 1,0 m od bfehové hrany nadrze
rozvodna skfin telefonu. I v tomto misté je tfeba postupovat opatrné, aby nedoslo ke ziiceni

rozvodné skiiné.

Velice peclivé bude tieba provést vodotésné napojeni stavajiciho odpadu od vypustného
potrubi na Sachtu nového poZerdku.

Ve zbyl¢ Casti nadrze nejsou zadné vyrazné problémy.

Obecné by vSak mél stavbu realizovat zkuseny dodavatel, vzhledem k tomu, Ze se jedna o
vystavbu v intravilanu obce, a to pfimo v jeho centru.

Odtokové poméery se realizaci uvedené akce nezméni. Vlivem realizace stavby dojde
k zvySeni hluku a praSnosti v okoli nadrze, trvaly vliv stavby na okolni pozemky bude
pozitivni.

B.1.10 PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanacni ani demoli¢ni prace. V ramci realizace
stavby nedojde ke kéceni stromi ani k myceni kiovin.

B.1.11 PoZadavky na maximalni zdabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
urcenych k pinéni funkce lesa (trvalé, docasné)

Veskeré ¢innosti, tykajici se uvedené akce se budou realizovat na pozemcich investora, tj. na

pozemcich p.¢.19 (vodni plocha), 20/1 (ostatni plocha), 957/17 (ostatni plocha), vse
v k.0.Svojetice (761 176).
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Trvalé ani doCasné zabory ZPF nebo LPF nejsou u uvedené stavby nutné.

B.1.12 Uzemné technické podminky (zejména moinost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Ptistup na stavbu je mozny po silnici ¢.113 Mukaiov - Struhatov (Choceradskd) a dale po
mistni komunikaci Na Kopci k severozdpadni strané¢ nddrze u hraze. V tomto misté je v
soucasné dobé sjezd do nadrze. Mistni komunikace Na Kopci je ve vlastnictvi obce Svojetice.

Skladka materidlu a zatizeni stavenisté bude na pozemku p.¢.957/17, ktery je vlastnictvi obce
Svojetice. Ptistup na pozemek p.€.957/17 je ze silnice 113 (Choceradska).

Akce po vystavbé nevyzaduje pfipojeni na zadnou technickou infrastrukturu.
B.1.13 Vécné a asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Casové ani vécné vazby na jiné investicni aktivity v zajmovém Uzemi stavby nebyly zjistény.
Zadné souvisejici ¢i podminujici stavby se v fesené lokalit€ nevyskytuji.

Predpokladany termin zahédjeni vystavby je 1.9.2019, doba stavby 4 mésice.
B.1.14 Seznam pozemkii, na kterych se stavba provadi

Veskeré ¢innosti, tykajici se uvedené akce se budou realizovat na pozemcich investora, tj. na
pozemcich p.¢.19 (vodni plocha), 20/1 (ostatni plocha), 957/17 (ostatni plocha), vse
v k.0.Svojetice (761 176).

Dotc¢ené pozemky:

e p.¢.19 —vodni plocha, vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice, vyméra 3 007 m?
e p.&.20/1 —ostatni plocha, vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice, vyméra 101 m?
e p.£.957/17 — ostatni plocha, vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice, vyméra 3 922 m?

Sousedni pozemky (k.u.Svojetice — 761 176):

e st.15/1 — zastavéna plocha, vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice, vyméra 129 m?

e p.C.17/3 — ostatni plocha, vlastnik Bc.Véra Hruba, NusSlova 2282/29, 158 00 Praha
Stodtilky, vyméra 791 m?

e p.C.18/1 — zahrada, vlastnik SVJ Jiti Adamek a Jaroslava Addmkova, Choceradska 254,
251 62 Svojetice, vyméra 1387 m?

e p.C.20/2 — ostatni plocha (ostatni komunikace), vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice,
vyméra 67 m?

e p.C.20/3 — ostatni plocha (ostatni komunikace), vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice,
vyméra 26 m’

e p.C.20/5 — ostatni plocha (ostatni komunikace), vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice,
vyméra 59 m?

e p.C.20/6 — ostatni plocha (ostatni komunikace), vlastnik Obec Svojetice, 251 62 Svojetice,
vyméra 4 m?
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e p.C.21 — zahrada, vlastnik Bc.Véra Hruba, Nuslova 2282/29, 158 00 Praha Stodiilky,
vyméra 275 m?

e p.c.1051/4 — ostatni plocha (silnice), vlastnik Stfedocesky kraj, prdvo hospodaftit
s majetkem statu Krajska sprava a tdrzba silnic Stfedoceského kraje, Zborovska 81/11,
150 21 Praha - Smichov, vyméra 25 052 m?

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

Utelem stavby je rekonstrukce stavajici navesni nadrze. Rekonstrukce nadrze spoéiva v
odstranéni stavajicich zdi, které jsou v havarijnim stavu a vystavbé nové zdi z lomového
kamene, v litordlnim padsmu ¢ast zdi pod hladinou z betonu a horni ¢ast z lomového kamene.
Do koruny zdi na hrézi v délce cca 28 m bude osazeno zabradli (viz prilohy C.4 a D.3.1).
V obvodové zdi budou na dvou mistech vybudovany povlovné kamenné schody a rampa pro
zivoCichy a déle na jedné strané kamenné schody pro pfistup do nadrze. Stavajici pozerdk
bude nahrazen novym, betonovym, prefabrikovanym.

V soucasné dobé je nadrz ohrani¢ena svislou zdi z pravidelnych kamennych blokti, misty je
zed’ porusena, kamenné bloky vypadlé. Nadrz je oplocena trubkovym zédbradlim. Napdjeni

nadrze je srazkovou vodou, pfitékajici po povrchu terénu a z mistnich komunikaci a
pramennich vyvért, usek délky cca 60 m nad nadrzi je zatrubnén.

Vypustné zatizeni tvoii betonovy monoliticky pozerak s draZzkami pro osazeni dluzi, odpad od
pozerdku byl v minulé dobé rekonstruovan, jednd se o plastové potrubi DN 400. Téleso
pozeréku je poskozeno. Na pravé strané nadrze jsou poskozené schody a sjezd, umoznujici
vstup do nadrze.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Vzhledem k charakteru akce (vodohospodarské akce) se urbanistické a architektonické feseni
akce netyka.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Regené akce se netyka.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Regené akce se netyka.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Redené akce se netyka.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Vzhledem k velice stisnénym podminkdm a vlastnickym vztahim je nutné provést
rekonstrukci biehli nddrze kamennymi zdmi v podstaté na ptivodnim piidorysu. Vyska zdi se
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bude pohybovat od 1,20 do 1,40 m (v soub&hu s oplocenym pozemkem ¢.21 od 1,60 m do
1,80 m), z lomového kamene na MC 25, do koruny zidky bude na hrazi osazeno zabradli.
V natokové ¢asti bude zed’ v dolni ¢asti z betonu, nad hladinou vody z lomového kamene.

Za zdi bude od trovné hladiny vody protiurazovy klin ze §térku, odvedeni vody z tohoto
prostoru do nadrze plastovymi trubkami v roztecich po 2 m.

Zabradli bude z ocelovych profilii, vodorovné prvky zdbradli budou z uzavienych profila Jakl
(ve dvou radach nad sebou).

Stavajici pozerak bude nahrazen novym, betonovym, prefabrikovanym.

V natokové ¢asti nadrze bude pfisypana zemina ve sklonu 1 : 15 tak, Ze zde vznikne litordIni
pasmo o plose cca 270 m’. Toto pasmo, vnémZ dojde k uchyceni moktadnich rostlin
(zejména rakosu) bude slouzit jako ukryt pro vodni zivoCichy s pfimym napojenim na
ketfovou vegetaci, ktera bude vysazena nad biehovou hranou.

Na biehu pobliz obecniho tfadu budou jednak ztizeny povlovné schody pro sezeni u vody
nebo prezouvani bruslaii v zimnim obdobi. Dale zde budou zfizeny ptistupové schody do
nadrze, vedouci az na dno a rampa ve sklonu 1 : 3 pro pfistup obojzivelnikii a dalSich

zivoCichil k vod¢. Na druhé strané nadrze budou téz ziizeny povlovné schody a rampa ve
sklonu 1 : 3.

V ramci realizace akce bude vysazena doprovodnd vegetace (mistni druhy), a to v natokové
Casti nadrze.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni
Redené akce se netyka.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Redené akce se netyka.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Resené akce se netyka.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavbu

Resené akce se netyka.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Resen¢ akce se netyka.

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nebude pfipojena na zddné zdroje technické infrastruktury.
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B.4  Dopravni feSeni

Ptistup na stavbu je mozny po silnici ¢.113 Mukaiov - Struhatov (Choceradskd) a dale po
mistni komunikaci Na Kopci k severozdpadni strané¢ nadrze u hraze. V tomto misté je v
soucasné dobé sjezd do nadrze. Mistni komunikace Na Kopci je ve vlastnictvi obce Svojetice.

Skladka materidlu a zatizeni stavenisté¢ bude na pozemku p.¢.957/17, ktery je vlastnictvi obce
Svojetice. Ptistup na pozemek p.¢.957/17 je ze silnice 113 (Choceradska).

Vnitrostavenistni doprava bude vedena po dn€ nadrze, po pozemku p.¢.19, ktery je vlastnictvi
obce Svojetice.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Terénni Gpravy budou spocivat v zadsypu prostoru za nové budovanymi zdmi, vyrovnani
nasypu v urovni terénu a oseti. Okoli prostoru za zdmi bude ve sklonu cca 1 % smérem do
nadrze, aby byl zajistén odtok vody z okoli nadrze.

Ke kaceni stromil a myceni kiovin u uvedené stavby nedojde. Soucésti stavby bude vysadba
doprovodné vegetace v natokové Casti nadrze — 1 ks vrba bild a 7 ks kalina obecna.

Dodavatel vegetace musi zajistit naslednou tfiletou péci o vegetaci, spocivajici v oZinani
sazenic, jejich zélivce v ptipadé delsiho obdobi sucha a vyménu uhynulych sazenic. Na tuto
¢innost uzavie investor s dodavatelem vegetace smlouvu, kde budou tyto povinnosti
zakotveny. V rozpoctu akce jsou planovany na tuto ¢innost potfebné finan¢ni prostiedky.

B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému zhorSeni kvality vody v toku vlivem provadéni
zemnich praci. Pro omezeni rizika havarie a uniku zejména ropnych latek a oleji v dobé
vystavby je zpracovan povodnovy a havarijni plan pro dobu vystavby. Tento plan je uveden
v ptiloze F.4 Povodiiovy plan stavby a v pfiloze F.5 Havarijni plan stavby.

Po realizaci nebude mit stavba zadné negativni dopady na zivotni prostiedi (hluk, ovzdusi,
odpady a ptda). Rekonstrukce nadrze a zejména vytvofeni pomérné rozsahlého litoralniho
pasma v natokové Casti zlepsi podminky pro obojzivelniky i vodni Zivo€ichy.

Zajmové uzemi se nedotykd tzemi Natury 2000, oblasti EVL, ani jinych zvlasté chranénych
uzemi, ani zde nejsou evidovany zadné zvlasté chranéné druhy zivocich.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Resené akce se netyka.
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B.8 Zasady organizace vystavby

Zasady organizace vystavby vcetné povodnového a havarijniho pldnu a planu BOZP jsou
podrobné jsou popsany v ptiloze F.Zasady organizace vystavby, zde jsou uvedeny strucné
pouze hlavni zasady nebo odkazy na jiz uvedené informace.

B.8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich hmot a jejich zajisténi

Podrobna specifikace materiali je uvedena v ptiloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace.
Rozhodujici materidly, které je tfeba na stavenist¢ dovézt, jsou lomovy kamen (zula),
doporugeny lom je napi. Zernovka (cca 87 m?). Beton do zakladd a zadni &asti zdi (cca 97 m?)
bude dovazen, material pro sparovani zdi bude pfipraven na misté.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni nadrze béhem stavby bude zajisténo vhodnou volbou postupu praci. Podrobné je
postup vystavby popsan v ptiloze F.1, zde jsou uvedeny pouze hlavni zésady.

Po vypusténi nadrze bude vybudovéana ve dné nadrze odvodnovaci stoka, kterd zajisti alesponi
minimalni vysusSeni dna nadrze. Pfi vykopech zakladii pro nové budovanou zed’ bude tieba
vykop odd¢lit nizkou hrdzkou ode dna nadrze, v ryze vytvofit misty prohloubené jimky a z
nich pfipadnou proséklou vodu odcerpavat do odvodiiovaci stoky. Vlastni zdi pak uz bude
mozno budovat bez cerpani vody.

Pti vystavbé nového pozerdku bude tieba odCerpavat pfitékajici vodu do odpadniho potrubi
do vypusti, alespont po dobu betonovani zédkladu objektu a osazeni prefabrikované Sachty.

V dokumentaci pro provedeni stavby byly respektovany i pozadavky vlastnika sousedniho
pozemku p.¢.17/3 ohledné mozného zamokteni jejich pozemku po realizaci stavby a vstupem
na jejich pozemek v souvislosti s realizaci stavby (vlastnik pozemku Bc.Véra Hruba).
Vzhledem k tomu, Ze se neméni rekonstrukci nadrze hladina normalniho nadrzeni, nemize
dojit ke zhorSeni odtokovych poméri z pozemku p.¢.17/3, v ramci stavby bude prodlouzeno
odvodilovaci potrubi z pozemku tak, aby vyusténi bylo nad hladinu normalniho nadrzeni.
Pokud bude dodavatel stavby potiebovat vstup na uvedeny pozemek pro realizaci stavby
(projektant nepfedpoklada pottebu vstupu), vyzada si predem souhlas majitele.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup na stavbu je mozny po silnici ¢.113 Mukaiov - Struhatov (Choceradskd) a dale po
mistni komunikaci Na Kopci k severozapadni strané¢ nadrze u hraze. V tomto misté je v
soucasné dobé sjezd do nadrze. Mistni komunikace Na Kopci je ve vlastnictvi obce Svojetice.
Ptistup zemnich strojli na stavbu bude pouze jednorazovy, dovazet se bude lomovy kdmen na
zdi a odvazet se bude odpad z vybouranych zdi (lomovy kamen, beton — inertni odpad).
Vozidla, ktera budou vyjizdét na silnici, musi byt ociSténa tak, aby neznecist'ovala silnici.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Viz kap.B.1.9.
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B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni
dievin

Viz kap.B.1.10.

B.8.6 Maximadlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Viz kap.B.1.11.

B.8.7 PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Resené akce se netyka.

B.8.8 Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vznikl¢ realizaci stavby bude tvofit materidl z bouranych zdi a pozerdku. Tento
material bude pouzit pro stabilizaci ramp a litordlnitho pasma. Vybourany beton ze stavajiciho
poZeraku bude transportovan na skladku (cca 1,30 m®) (doporudend skladka napt.Recyklace,
Praha 9 — aredl Praga).

B.8.9 Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Vykopovy materidl zryhy pro zéklad nové kamenné zdi a pro jeji rozSifeni bude pouzit
k vytvoteni dvou ramp pro Zivo€ichy a litordlnitho pasma v natokové ¢asti nadrze. S odvozem
zeminy z lokality se nepocita. Terén za novymi zdmi bude urovnan do sklonu 1 % k nadrzi a
oset travnim semenem.

B.8.10 Ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Uvedeno v kap.B.6.

B.8.11 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti

Pti stavbé i provozu nadrze musi byt disledné respektovany veskeré predpisy, tykajici se
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, zdsady hygienické péce, ochrany vody a ovzdusi.
Kazdy pracovnik dodavatele musi byt proskolen ze zasad bezpecnosti pifi praci a ochrany
zdravi a vybaven pfisluSnymi ochrannymi pomtckami. Pti respektovani téchto zasad je riziko

ohrozeni zdravi pracovnikli minimalni.

Podrobné jsou zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi na stavenisti uvedeny v ptiloze F.7 Plan
BOZP.

B.8.12 Upravy pro bezbariérové uzivini vystavbou dotéenych staveb

Resené akce se netyka.
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B.8.13 Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Ptistup na stavbu je mozny po silnici ¢.113 Mukaiov - Struhatov (Choceradskd) a dale po
mistni komunikaci Na Kopci k severozdpadni strané¢ nddrze u hraze. V tomto misté je v
soucasné dobé sjezd do nadrze. Mistni komunikace Na Kopci je ve vlastnictvi obce Svojetice.

Skladka materidlu a zatizeni stavenisté¢ bude na pozemku p.¢.957/17, ktery je vlastnictvi obce
Svojetice. Ptistup na pozemek p.€.957/17 je ze silnice 113 (Choceradska).

Vnitrostavenistni doprava bude vedena po dné nadrze, po pozemku p.¢.19, ktery je vlastnictvi
obce Svojetice.

Vozidla, ktera budou vyjizdét na silnici, musi byt ociSténa tak, aby neznecist'ovala silnici.
B.8.14 Stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby

Zemni a stavebni prace bude nutno provadét se zvlastnim zietelem na ochranu prostfedi. Pti
realizaci stavby bude omezena moznost vyuzivani dopravnich a mechanizacnich prostfedkt
unosnosti terénu staveniSté. Z téchto diivodl je nezbytné realizaci stavby svéfit zkusenému a
dobfe vybavenému zhotoviteli.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem ke zplsobu napajeni naddrze (povrchovy ptitok vody ze srazek a pramenni vyvéry
do dna nadrze) neni tieba, aby byla nadrz vybavena bezpecnostnim pielivem. Vzhledem
k objemu nadrze a vzhledem k tomu, ze naddrz nema hraz (je zahloubena pod uroven terénu)
neni tfeba podle konzultace s pracovniky firmy Vodni dila — TBD a.s. provadét kategorizaci
nadrze.

Charakteristické cary nadrze a hydraulické vypocty vypusti jsou uvedeny v piiloze D.1
Technicka zprava, vypocty.
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